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Das beste Zeugnis fiir die Beliebtheit dieses Schaltbuchs 
ist der Umstand, daB es zum dritten Male innerhalb eines 
Jahres in neuer Auflage in unsern immerwachsenden Kunden- 
kreis hinausgeht. Auch dieses Mai wurde es wieder erweitert 
durch Aufnahme solcher Schaltungen, die einen Fortschritt 
in sich schlieBen. Der Text wurde nach den neuesten Er- 
iahrungen im Empfiingerbau berichtigt und erweitert. Sehr 
C 0< begruBen wird der Bastler auch die Aufnahme der Tafeln 

mit den Wicklungsschemen. 

Wie die vorigen Auflagen, wendet sich auch die vor- 
liegende an den fortgeschrittenen Bastler, der nicht ge- 
dankenlos nach Baupliinen arbeitet, sondern seiti eigenes 
Gerat unter Zugrundelegung einer bewahrten Schaltung 
entwirft und ausfiihrt. Der Ratgeber will ihm eine Ubersicht 
iiber die gebrauchlichen Schaltungen geben und bei der 
Ausfiihrung auf das Wesentliche hinweisen. 

Entsprechend der Eigenart unserer Fabrikation wurde der 
Niederfrequenz-Verstarker besonders ausfiihrlich behandelt. 
Wir empfehlen dem Leser im eigenen Interesse, dem Anhang 
seine Aufmerksamkeit zuzuwenden. 

Der Zweck dieses Heftes ist, den Bastler anzuleiten, 
unsere Einheiten richtig zn verwenden und moglichst aus 
dem gesamten Empfanger des Beste herauszuholen. 


Kiel im Oktober 1926. 


Anschutz & Co. 



Fig. 1. 

Korbbodenspule mit Kdrpcr 


Fig. 2. 

Kdrperlose Korbbodenspule 




Fig. 3. Wickelvorrichtung 
fflr einfache Korbbodenspulen 



Fig. 4. Wickelvorrichtung 
fflr doppelte Korbbodenspulen 


Figur 3 u. 4: 

Die Vorrichtung bcstcht aus 
zwei bzw. drei Hartgummi- 
oder Holzbocken mit IS mm 
tiefen Bohrungcn nach Fig. S 
bzw. 6, in denen 6 mm atarke 
und 7 cm lange Speichen fest- 
geklemmt werden. Nach dem 
Wickcin entlemt man die 
Backen, niilit die Spule kreuz- 
weise sternfdrmig durch und 
entfernt dann die Speichen. 

Siehe Wickelschema Fig. 9 
bzw. Fig. 10. 



Fig. 5. Bohrschcma ftir Fig.3 



Fig. 6. Bohrschema flir Fig. 4 


Tell I: 

Empfangsschaltungen* 

a. Werte. 

Die bei den Schaltungen angegebenen Werte der einzclnen 
Bestandteile sollen nur einen Anhalt geben. Der erfahrene Funk- 
bastler wird diese Werte beim Bau und bei dcr DurchprQfung 
des Empfangers so abandern, daB er das beste Ergebnis er- 
ziclt. Um auch den weniger erfahrenen Bastlcr instaud zu 
setzen, einc Schaltung nicht nur blindlings nachzubauen, sondern 
mit einer gewissen Oberlegung vorzugehen, lassen wir eine 
Reihe allgemeiner Ratschiage folgen. 

Zunachst warnen wir nachdrQcklichst vor der Verwendung 
mangelhafter Einzelteile. Eine schwache Stcllc setzt die Lei- 
stungsfahigkeit des ganzen Empfangers hcrab. 

Glflcklicherweise kommt es beim Bau eincs Rundfunkerap- 
fangers nur selten darauf an, daB irgendein Teil einen ganz 
bestimmten Wert hat. Sclbst erhebliche Abweichungen bringen 
meist nur eine Anderung des Wellenbereiches, nicht aber eine 
Verminderung der Leistungsfahigkeit mit sich. 

Da sind zunachst die Spulen. FQr das Selbstwickeln der 
Spulen haben sich folgcnde Drahtstarken bewahrt: 0,5 bis 
0,8 mm fur Antennenspulen, 0,4— 0,0 mm fur Gitterkrcisspulen, 
0,2— 0,4 mm fQr RQckkopplungsspulen. Diese Abstufung der 
Drahtstarken erleichtert die Herstellung von Kopplungscinhciten 
nicht wenig. Selbstverstandlich kann man ohne wesentiichen 
Nachteil fur alle Spulen einen Draht mittlerer Starke ver- 
wenden, wie dies z. B. bei den Steckspulen geschieht. Es 
empfiehlt sich aber wegen des hdheren Widerstandes 
nicht, zu feine Drahte zu verwenden. Zur Verminderung der 
nachteiligen Eigenkapazitat der Spulen verwende man umspon- 
nenen Draht. Seidenumspinnung ist besser als Baumwollum- 
spinnung, well sie weniger dazu neigt, Feuchiigkeit aufzu- 
nehmen. Besonders gut ist seidenumsponnener Emailledraht. 
Das Lackieren der Spulen wirkt ungilnstig, veil es die F.igen- 
kapazitat erhoht; muB es bei freitragenden Spulen der I-'estig- 
keit wegen geschehen, so verwende man als Lack in Azeton 
aufgelOstes Zelluloid (von der Gelatine befreite photographische 
Films). 

Fur die Spulen empfiehlt sich als Kdrpcr dQnnwandiges 
Rohr aus einern guten lsoliermaterial (Hartgummi, Bakelite, 
PrcBspan oder dergl.). Verwendet man Papprohr, so wird dieses 
im Backofen gut ausgetrocknet, mit dem oben erwahnten Azeton- 
lack gestrichen und wiederum getrocknet. 

Bcmerkung : IIB bedeutet Heizbatteric, AB Anodenbatterie, GB Gitter- 
bnttcric. HF Hochfrequccz, NF Nicdcrfrequcnz, ZF Zwischcsfrequenz. 
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Sorgfaltigc Vcrsuchc haben ergeben, daB die einfache Zy- 
linderspule alien sogenannten „verlustarmen* Spulen gleich- 
wertig, wenn nicht Qberlegen ist. 

Die GrOfle der Spule bestimmt in Verbindung mit der GrbBe 
des Drehkondcnsators den Wellenbcreich des Empfangers. Die 
gflnstigste GrbBe des Drehkondensators fiir den Rundfunkbe- 
reich ist 500 cm. AIs Abstimmkondensatoren haben die Dreh- 
kondensatoren mit gerader Wellenlangen- oder Frequenzkurvc 
manche Vorzflge. AIs Rfickkopplungskondensatoren kommen 
dagegen nur Drehkondensatoren mit Halbkreisplattcn in Frage, 
die eine gcrade Kapazitatskurve haben. 

Bei den Drehkondensatoren achte man besonders auf eine gute 
elektrische Verbindung zwischen dem Drehplattensatz und seiner 
AnschluBklemme (Spiralfeder!). Schleifkontakte sind auf die 
Dauer unzuveriassig und fiihren zu Verlusten. Die Platten sollen 
aus einem Material bestchen, das nicht zum Oxydieren neigt, 
und das Isoliermaterial muB erstklassig sein. 

Fur die Windungszahl der Spulen gilt die nachstehende 
Liste, die auf die fiblichen Steckspulen Bezug nimmt. 

Wellenlangc Antennenspule ‘“"S' R “ Ckk s “^ u " SS - 

250—700 m 25, 35, 50, 35, 50, 75, 35, 50, 75, 

1000—1800 m 100, 150, 200 150, 200, 250 150, 200, 250 

Bel Serienschaltung des Drehkondensators braucht man in 
der Antenne eine grdBcre Spule als bei Parallelschaltung. 

Die Verwendung von Steckspulen hat den Vorzug, daB man 
den Empfangcr jedem Wellenbereich anpassen kann. Die besten 
Wicklungsarten fur Steckspulen sind in Fig. 1, 9, 10, 14 und 16 
gezeigt. Sehr zweckmaBige Zylindcrsteckspulensatze nach An- 
gaben von .Modern Wireless* sind auf Seite 13 beschrieben. Sie 
kommen in den Schaltungen 43, 44 und 78 zurAnwendung und 
sind fflr viele andere Schaltungen mit HF-Verstkrkung ver- 
wendbar. 

Die aperiodische Antennenkopplung hat gegcnQber der Pri- 
marschaltung den Vorzug, daB die durch den Antennenwider- 
stand bedingte Dampfung des Gitterkreises fortfallt, so daB 
eine bessere Leistung und eine grOBcre Abstimmscharfe erzielt 
wird. GegcnQber der Sekundarschaltung hat die aperiodische 
Schaltung den Vorzug, die Herstellung des Empfangers zu 
verbilligen und seine Bedienung zu vereinfachen. Aus diesem 
Grunde zeigcn vide der nachstehenden Schaltbilder diese Anord- 
nung. Die aperiodische Antennenspule hat fOr den Rundfunk- 
bereich von 250— 600 metwa 8—15 Windungen eincs 0,6 — 0,8 mm 
starken Drahtes. Sie wird fiber oder neben die Gitterkreisspule 
gewickelt. Die gunstigste Windungszahl ist in jedem Fallc zu 
crproben. 


Es ist ein Leichtes, aus einer Schaltung mit aperiodischef 
Antenne eine solche mit abgestimmter Antenne zu machen. Es 
wird einfach ein Drehkondensator von 500 bis 1000 cm in die 
Antenne oder Erde geschaltet und die aperiodische Spule durch 
eine entsprechende Antennenspule nach obiger Liste ersetzt. 

Bei Ruckkopplungsspulen sind die angegebenen Wcrte nur 
als angenahert zu betrachten. Jedcr Empfangcr hat je nach der 
Dampfung des Antennen- und Gitterkreises eine andere Schwing- 
neigung. Bei zu heftig schwingcnden Empfangern ist die Spule 
kleiner zu wahlen und bei schwer schwingenden zu vergrOBern. 

Bei alien Ruckkopplungsschaltungen wird ein weicheres Ar- 
beiten und unter Umstanden auch eine bessere Leistung erzielt 
durch den Einbau einer HF-Drossel mit kleinem NebenschluB- 
kondensator nach Schaltbild 32. Diese Schaltung hat den weiteren 
Vorzug, daB der HF*Strom aus dein NF-Teil ferngehalten wird. 
Dies ist sehr wichtig, wcil die Primarwicklung des Eingangs- 
transformators oder die Magnetspulen des KopfhOrers nicht 
selten durch HF-Strom zerstdrt werden. 

Beim Schalten des Empfangers beachte man den Spulen- 
wicklungssinn. Bei schlechtem Arbeiten dcs fertiggestcllten 
Empfangers fiberzeuge man sich zunachst, ob alle Spulen im 
richtigen Wicklungssinn eingeschaltet sind. 

Der Gitterkondensator der AudionrOhre hat in der Regel einen 
Wert von 200— 300 cm. ZweckmaBig ist die Verwendung eines 
Luftblockkondensators, dessen Wert durch Abnehmen und Auf- 
legen von Platten geandert wird. Der Wert des Gitterableit- 
widerstandes betragt */* — 4 Megohm. Durch Andcrn dieses Wider- 
standes hat man es in der Hand, die Ruckkopplung zu beein- 
flussen. Ist ein veranderlicher Gitterableitwiderstand erforderlich, 
so verwende man einen Anschfitz-Hochohm-Regel wider- 
stand Typ 1 AHR. Bei den meisten Schaltungen genfigt ein 
fester Widerstand. Man halte einen Satz Rheolast-Widcr- 
stande vorratig, um den jewcils gfinstigsten Wert durch Aus- 
wechseln bestimmen zu kdnncn. Diese sind wegen ihrer Un- 
empfindlichkeit gegen Feuchtigkeit und wegen ihrer Nach- 
wirkungsfreiheit und Konstanz alsGitterableitwidcrstande vorzfig- 
lich geeignet. Ein besonderer Vorzug ist der Schraubkontakt, der 
lose Verbindungen ausschlieBt, die zu haBlichen und schwer 
auffindbaren Stbrungen ffihren. Die Rheolaststreifen sind billig 
und viel teureren Erzeugnissen praktisch gleichwertig, wenn 
nicht Qberlegen. Der Gitterableitwiderstand des Audions ist 
zwischen Gitter und -f- HB zu legen. Bei HF- oder NF- ROhren 
wird der Gitterableitwiderstand dagegen immer an — HB oder 
an eine bcsonderc Minusvorspannung gelegt. 

Der parallel zum Telefon oder zur Primarwicklung des 
ersten NP-Transformators liegendc Blockkondensator ist nicht 
immer erforderlich, oft sogar nachteilig. Sein Wert bewegt sich 
zwischen 500 und 2000 cm. Man schalte keine zu groBen Block- 
kondensatoren parallel zu den Telefonen, Transformatoren oder 
Lautsprechern, weil solche ffir die hbheren Tonfrequenzen einen 
NebenschluB bilden, so daB die Obertbne verloren gehen. 
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Zwischen + AB und — HB legt man zweckmafiigerweise 
zur Oberbriickung des HF-Widerstandes der Batterie einen 
Blockkondensator von etwa 2 Mfd. 


b. Bau des Empfangers. 

Bei einfachen Empfangern empfiehlt es sich, die Bestand- 
teile alle hinter und auf der Tafel aus Isoliermaterial anzubringen. 
Bei schwierigcrcn Schaltungen ist die Konsoleiorm besonders 
zweckmaBig, weil sie die Unterbringung der Teile und das 
Kurzhalten der Verbindungen erleichtert. Sehr zweckmaBig ist die 
neue amerikanische Form, bei der das wagerechte Montagebrett in 
etwa 10 cm HOhe hinter der Vorderplatte befestigt ist. Die 
Fronttafel tragt nur die BedienungsknOpfe (mOglichst wenigel). 
Oben auf dem Montagebrett werden die Spulen- und Roliren- 
sockel angebracht. Die Blockkondensatoren, festcn Widerstande, 
Transformatoren und Verbindungsleitungen licgen unterhalb des 
Montagebretts. Diese Art des Aufbaus macht einen sehr ordent- 
lichen Eindruck. Man hat viel Platz zur Verfugung und kann 
die Leitungen sehr kurz halten. 

Im HF-Teil des Empfangers ist besonders darauf zu achten, 
daB zwischen den Spulensatzen der einzelnen Stufen keine 
Kopplung besteht. Aus diesem Grunde werden die Spulensatze 
in etwa 15 cm Abstand senkrecht zueinander angeordnet. Eine 
wirksamere Entkopplung erzielt man bei Verwendung von 8-fOrmig 
gewickelten Spulen (siehe Fig. 7) oder von Doppelspulen, 
bei denen jede Spulenhalfte im entgegengcsetzten Sinn ge- 
wickelt ist (siehe Fig. 8). Die Toroid- oder Ringspulcn sind 
weniger gut und fur den Bastler schwer herstellbar. Will man 
die Kopplung zwischen den Spulensatzen und die Empfangs- 
wirkung (jede Spule ist ein kleiner Rahmen!) vOllig aufheben, 
so ist der einfachste Weg das Abschirmen. In hochwertigcn 
Empfangern verwendet man neuerdings vielfach Zylinderspulen- 
satze (Fig. 11/13) mit Blechkapseln oder baut jede HF-Stufe ge- 
trennt in eine Blechschachtel ein. Eine weitgehende Abschir- 
mung wird dadurch erzielt, daB man das Grundbrett auf der 
Uuterseite mit Kupferfolie beklebt und zwischen den Spulen- 
satzen senkrechte Bleche aus Kupfer oder Reinaluminium auf- 
stellt. Alle Abschirmungen sind zu erden. Der Abstand der 
Kapsel muB bei Zylinderspulen dem Radius der Spule gleich 
sein. Die Leitungen und Kondensatoren mussen iiberall minde- 
stens 2 cm von der Abschirmung entfernt sein, um schadliche 
Kapazitdten zu vermeiden. 

Den NF-Verstarker baut man zweckmafiigerweise als ge- 
trennte Einheit oder trennt ihn doch durch eine Blechwand vom 
HF-Teil, um unerwunschte Riickwirkungen auszuschlieBen. 

Zum Schalten verwende man nicht zu dtinnen r u n d e n 
Kupferdraht (etwa 1 mm). Beim Biegen der Leitungen vermeide 
man scharfe Ecken, weil diese Strahlungsverluste verursachen. 
Im HF-Teil vermeide man das Oberziehen der Leitungen mit 


Isolierschlauch. Die Gitter- und Anodenleitungen sind mOglichst 
kurz zu halten und dfirfen nicht engncbeneinander parallel laufen. 
Die Batterieleitungen dagegen kOnnen ohne Schaden etwas langer 
ausfallen und nebeneinander verlaufen. 

Bei Lampensockeln achte man darauf, daB die Metallteile 
keine zu groBe Kapazitat gegeneinander haben. Dies ist be- 
sonders wichtig fBr HF-Verstarker. Bei massiven Sockeln emp- 
fiehlt es sich, zwischen die Steckbuchsen mit der Sage einen 
Kreuzschnitt zu machen, um den HF-StrOmen den Kriechweg 
abzuschneiden. Das Isoliermaterial des Sockels muB erstklassig 
sein. Man achte auf zuverlassigen Anschlufi an die Steck- 
buchsen des Sockels, da son stleicht schwer auffindbare Empfangs- 
stOrungen auftreten kOnnen. 

Beim VerUiten von Verbindungsstellen vermeide man Lot- 
klumpen zwischen den Kontaktstellen, weil diese Ubergangs- 
widerstande verursachen. Der LOtkolben wird vor dem LOten 
blank gefeilt und soli beim LOten heiB, aber nicht rotglfihend 
sein. Die LOtstellen mfissen blank sein. Als FluBmittel ver- 
wende man nur Kolophonium, um ein Oxydieren der Ver- 
bindungstellen zu verhindern. 

Nach Fertigstellung des Empfangers priife man alle Verbin- 
dungen mittels einer kleinen Pruflampe (Taschenlampenbatterie 
und -birne). Vor dem EinstOpseln der Anodenbatteriestecker 
stecke man versuchsweise die Heizbatteriestecker in die Anoden- 
steckbuchsen (Heizwiderstande vorher weit genug ausschalten). 
Brennen die Lampen, so ist ein SchluB zwischen Heizleitung 
und AB vorhanden, der aufgesucht und beseitigt werden 
muB. Es sind jetzt vorziigliche Sicherungen im Handel, die die 
Lampen bei einer Verwechslung der Sleeker vor dem Durch- 
brennen schiitzen. 

Nach Fertigstellung des Empfangers tausche man die Rohren 
untereinander aus. Man wird in der Regel eine Kombination 
finden, in der die Rohren das Beste hergeben. 

Die Batterieleitungen eines Fernempfangers dtirfen nicht zu 
lang sein, da sie eine unerwfinschte Antennenwirkung besitzen. 
Sehr zweckmaBig ist der Einbau der Batterien in einen Schrank, 
der auch den Empfanger enthalt. Die Wande dieses Schrankes 
werden innen mit Metallfolie ausgeschlagen, die geerdet wird. 

c. Betrieb. 

Als Aufienantenne empfiehlt sich ein einaillierter Kupferdraht 
genugender Dicke (baupolizeiliche Vorschriftl). Neuerdings ist 
eine Litze aus emaillierten Drahten im Handel. Die Emaille ver- 
hindert die durch Oxydation des Drahtes oder der Litze ver- 
ursachte Verschlechterung der Oberfiachenleitung (Skineffekt). 

Mit einer langen, in groBer Hohe tiber der Erde liegenden 
Antenne erzielt man die grOBte LautstMrke, doch ist es bei einer 
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solchen Antenne sclnver, StOrer herauszustimmen. AuBerdem 
sind die atmospharischen StOrungen bei einer solchen Antenne 
erfahrungsgemaB heftiger. Am besten bewahrt sich eine mittel- 
hohe Antenne (8—10 m fiber der Erde) von etwa 40— 50m Lange 
ffir den Fernempfang des Rundfunks. Fflr das Langwellenband 
ist allerdings eine lMngere Antenne (80—100 m) vorteilhaft. 


Die Antenne und der Einffihrungsdraht sind mOglichst frei 
zu verspannen. Jede Annaherung an Metallteile, Gebaude, 
Baume usw. bringt Verluste mit sich. Durch Anbringung eines 
guten Erdschalters mit zuverlassiger Blitzschutzsichernng sichert 
man Haus und Empfangsanlage gegen Schaden und erhait gleich- 
zeitig einen guten Blitzableiter. Die Erdleitung (Apparaterde) 
soil mOglichst kurz und in ihrer ganzen Lange gut isoliert sein. 
Die ErdanschluBstelle ist gut zu verloten und gegen Oxydation 
zu schfitzcn. 

Eine wirklich gute Erde ist nur dann vorhanden, wenn der 
als Erde dienende mOglichst groBe Metallkorper dauernd im 
Grundwasser liegt. 

Bei der lastigen Anderung der Abstimmung durch Nahern 
Oder Entfernen der Hand ist die einfachste Abhilfe das Hinter- 
kleben der Tafel mit Kupferfolie, die zu erden ist. Ist der Dreh- 
kondensator richtig eingeschaltet, so tritt meist keine Handkapa- 
zitat auf. Die Drehplatten sollcn an Erde Oder — HB liegen 

I In den Schaltbildern dieses Heftes liegt der 
Pfeilkopf des Symbols ffir Drehkondensa- 
toren immer auf der Seite der Drehplatten. 
Man halte den Empfanger rein und trocken, vor ailem auch 
die Steckspulen. Am gfinstigsten ist der Einbau aller Teile in 
einen staubdichten Kasten. Die ROhren kann man durch 
Glas- Oder Glimmerfenster in der Tafel oder im Deckel beob- 
achten. Sie sind bei solchem Einbau auch gegen Beschadigung 
geschiitzt. 

Bcim Bedienen des Empfangers hfite man sich aus Rfick- 
sicht auf die MithOrer vor fibermaBiger Rttckkopplung. Die 
StOrung setzt schon dann ein, wenn der eigene Empfanger an- 
fangt zu rauschen. Obrigens ist die fibermaBige Rfickkopplung 
auch fur den Obeltater selbst unangenehm, da sie haBliche 
Verzerrungen mit sich bringt. Arbeitet der Empfanger nur bei 
ubermfiBiger Rfickkopplung, so ist er fehlerhaft und bedarf 
einer grfindlichen Uberholung. 

Anhaltende PfeiftOne, die auch bei loser Rfickkopplung blei- 
ben beruhen auf der Oberlagerung zweier zu sehr benach- 
barter Senderwellcn. Eine Abhilfe ist nur auf der Senderseite 
mOglich. 


P 1 ^ meisten StOrungen wahrend des Betriebes entstehen durch 
bcniuu zw schen den Drehkondensatorplatten. Ein solcher SchluB 
Kann durch Staub- oder RuBflocken verursacht sein. Man reinige 
Jn Ain» e P^kondensatoren von Zeit zu Zeit mittels eines 
erne Schleife gebogenen Pfeifenrohrreinigers. 


Besonders wichtig ist die richtige ROhrenheizung. Nicht jeder 
Bastler wird sich die teuren MeBinstrumente anschaffen kOnnen, 
doch wird er sehr bald imstande sein, die ROhren auch ohne 
ein solches zu uberwachen. Man geht bei jeder Rohre mit der 
Heizung soweit zurfick, bis die Lautstarke nachlaBt und stcllt 
dann sorgfaltig den Punkt ein, wo starkeres Heizen keine cr- 
hebliche Zunahme an Lautstarke mit sich bringt. Das Regeln nach 
derHclligkeit ist trfigerisch. Bei Kompressionswiderstanden muB 
die Heizspannung nach dem Erwarmen des Widerstandes ein 
wenig nachgeregelt werden. 

Man verwende nur solche Heizwiderstande, die der zur 
Verffigung stehenden Batteriespannung und dem zur Verwen- 
dung kommenden Rohrentyp angepafct sind. Jeder fachkundige 
Handler wird bereitwilligst Auskunft erteilen. Man spare nicht 
an diesem scheinbar nebensachlichen Teil. Minderwertigc Heiz- 
widerstande verursachen schwer auffindbare BctriebsstOrungen. 

Der Anschfitz-Regelwiderstand Typ 3 A H W 
ist besonders zu empfehlen ffir die Negadynschaitung und ffir 
Oberrfickkoppler, bzw. ffir alle Faile, wo es auf Induktions- 
freiheit und eine vOllig sprunglose Heizungsregelung ankommt. 
Er ist nur da verwendbar, wo eine genfigend hohe Batterie- 
spannung zur Verffigung steht, um den Restwiderstand von 
etwa 0,5—1 Ohm zu uberwinden. Besonders wertvoll ist der 
Anschfitz-Heizwiderstand in Parallelsclialtung mit einem ge- 
wOhnlichen Drahtwiderstand. Der Nachteil des Restwiderstandes 
fallt dann fort. 

Besondere Sorgfalt ist der Pflege der Akkumulatoren zuzu- 
wendcn. Es ist falsch, den Akkumulator zu weit zu entladen. 
Man lade ihn wieder auf, ehe er vOllig entladen ist. Je nach 
GrOBe und Benutzung sollte jeder Akkumulator regelmaBig alle 
3— 6 Wochen wieder aufgeladen werden; die kleinen Anoden- 
akkumulatorcn mOglichst alle 2 — 3 Wochen. 

LaBt die Lautstarke des Empfangers nach, so mcsse man zu- 
nachst die Spannungen der Anodenbatterie und des Akkumulators. 
Sind diese richtig, so liegt die Schuld meist bei den ROhren, 
die entweder durch langen Gebrauch oder durch Oberheizung 
minderwertig geworden sind. Manche ROhren mit Sparfaden 
lassen sich dadurch regenerieren, daB man sie 10 Stundcn lang 
ohne Anodenstrom brennen laBt. 

Treten StOrgerausche auf, die auch bei ausgestOpscltcr 
Antenne und Erde mit gleicher Starke anhalten, so ist wahr- 
scheinlich die Anodenbatterie schlecht geworden. Man messe 
die Zellen einzeln durch. Ist die Anodenbatterie in Ordnung, 
so liegt in der Regel ein Wackelkontakt vor, dcr durch Be- 
klopfen der unter Strom stehenden Leitungen mit ubergehangtem 
KopfhOrer aufgesucht wird. Klopft man an den Draht, der 
schlechte Verbindung hat, so hOrt man im HOrer ein lautes 
Rasseln. Die Blockkondensatoren sind auf SchluB zu prfifen. 
Eine schwer auffindbare StOrungsursache ist die Berfihrung 
zwischen Heizfaden und Gitter einer ROhrc infolge Durch- 
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liangens des Fadens. Haufige Stdrungsursachen sind Draht- 
brQche in den Batterieleitungen, Telefonschntiren, Erd- und An- 
tcnnenzuleitungen, an den Heizwiderstanden, Ableitwiderstanden 
und Steckspulen. 1st in einem Kopfhdrer eine Magnetspule 
schadhaft, so tritt cin iastigcs Knacken oder Rauschen auf, das 
sich bei Serienschaltung in samtlichen Hdrern bemerkbar macht. 

Tritt bei einem Empfanger mit NF-Verstarkung eine Stdrung 
auf, so priife man zunachst den Empfanger selbst. Arbeitet 
dieser einwandfrei, so ist jede NF-Stufe cinzeln zu prufen. 
Hcftiges Knacken und Rauschen oder vollige Stille hinter einer 
NF-Stufe deuten auf eine Beschadigung oder Unterbrechung der 
Transformatorwicklung (vorher fiberzeuge man sich, ob die An- 
odensicherung intakt ist). Beschadigungen kOnnen selbst bei 
guten Transformatoren im Gebrauch auftreten; die Ursache liegt 
in Drantfehlern. Wir geben auf unsere Transformatoren eine 
emjahrige Garantie. Da Drahtfehler sich in der Regel schon 
nach kurzem Gebrauch zeigen, ist der Kaufer durch die Ga- 
rantie gesichert. Bei unseren neuen Transformatoren Typ D, 
triti eine derartige Storung infolge der lagenweisen Isolation 
der Spulen so gut wie nie auf. Nicht immer ist allerdings die 
ursache im Transformator zu suchen. Ganz ahnliche Storungen 
entstehen durch das Durchhangen des Heizfadens gegen das 
Gitter der Rdhre oder durch Drahtbruch im Heizwiderstand. 

Schwer auffindbare Stfirungen entstehen durch das Altern der 
widerstande (Abschuppen und ReiBen des Tuschcstriches bzw 
des leitenden Auftrags). Bei unseren Rhcolast-Widerstanden 
^* ese Storung nicht auf, weil diese aus einem hoinogenen 
widerstandsmaterial bestehen, an dem selbst nach jahrelangem 
Gebrauch keine Veranderungen festzustellen sind. 



Fig. 7. 8-Wicklung Fig. 8. S-Wicklung 



Fig. 9. Wickelschema fur einfache Korbbodenspule 




»XHS 
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KJvmha 


Fig. 13. 

Aufsicht auf den 
Socket 


Fig. 11. Steckspulensatz Fig. 12. Kapsel 

Abgeschirmte Spulensatze 

ftir Schaltbild 43, 44 und 78. 


Aperiodische Antennenspule. 

250 — 600 m 90 Windungen 0,4 mm DSE-Draht, Anzapfungen bei der 10. 
und 15. Windung. 

1000 — 2000 m 300 Windungen 0,12 mm ESE-Draht, Anzapfungen bei der 30. 
und 50. Windung. 

Neutroformer mit Entkopplungsspule. 

250 — 600 m L 1 (Entkopplungsspule] 20 Windungen 0,4 mm DSE-Draht 

L_2 (Anodenspule) 20 „ 0,4 „ „ 

L 3 (Gitterspule) 90 „ 0,4 „ „ 

1000 — 2000 m L 1 (Entkopplungsspule) 75 Windungen 0,15 mm DSE-Draht 

L 2 (Anodenspule) 75 „ 0,15 „ „ 

L 3 (Gitterspule) 300 „ 0,12 „ „ 

Neutroformer mit Sekundarmittelanzapfung. 

250 — 600 m L 1 (Anodenspule) 20 Windungen 0,4 mm DSE-Draht 

L 3 (Gitterspule) 130 „ 0,3 „ „ 

mit Mittelanzapfung 

1000 — 2000 m L 1 (Anodenspule) 75 Windungen 0,2 mm DSE-Draht 

L 3 (Gitterspule) 430 „ 0,15 „ „ 

mit Mittelanzapfung 

Reinartz-Satz. 

250 — 600 m L 1 (Anodenspule) 20 Windungen 0,4 mm DSE-Draht 

L 4 (Rdckkopplung) 25 „ 0,4 „ „ 

L 3 (Gitterspule) 65 „ 0,4 „ ,, 

Falls notwendig, mit Entkopplungsspule versehen, wie oben angegeben. 

1000 — 2000 m I. 1 (Anodenspule) 75 Windungen 0,15 mm DSE-Draht 

L 4 (Riickkopplung) 100 „ 0,15 „ „ 

L 3 (Gitterspule) 215 „ 0,15 „ „ 
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Schaltbild A. & Co. 1 



Kristalldetektor-Empfanger mit Schiebespulen- 

abstimmung. 

L Schiebespule bestehend aus 50-100 Windungen (je nach 

Wcllenlange) 0,6 mrn Emailledraht. Auf zwei blankge- 

schmirgeltcn Strichen gleiten zwei gut fcdernde Kontakt- 
reitcr. Spulendurchmesser etwa 5—6 cm 
D Kristalldetektor (gutes Kristall wdhlen!) 

C Blockkondensator etwa 2000 cm 

T Tclefonsteckbuchsen oder -klemmen 

Mittels des linken Reiters kann man die Kopplung andern. Der Spu- 
lenteil zwischen iinkem Kontakt und Erde wirkt als Primarspule, der Teil 
zwischen rechtcm Kontakt und Erde als Sekundarspule. Das ist eine Mog- 
licbkeit. Die zweite liegt darin, daB man mittels des rechten Kontaktes den 
Detektor statt an die ganze Spulc nur an cinen Teil der Spulc legt (*/ 3 oder </*)• 
Auf diese Weise iaBt sich die Lautstiirke verbessern, weil die Dampfung in 
einem Teil der Spule vcrringeit wird. 

Der Blockkondensator C schlieBt^ den Kreis fflr die HF-Strdme. Er 
ist nicht imrner erforderlich, weil die KopfhOrerscbniire oft eine ziemiich 
groBe Kapazitkt besitzen. 
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Schaltbild A. & Co. 2 



Kristalldetektor-Empfanger mit Variometer- 
abstimmung. 

V Variometer (je nach Wellenlange kleines oder grofies), 

Mittelwert: Stator 2 mal 20 Windungen auf 8 cm bpulen- 
kcirper, Rotor 2 mal 22 auf ca. 6 cm SpulenkCrper, Draht- 
starke 0,6 mm 
D Kristalldetektor 

C Blockkondensator 2000 cm 

T Telefonsteckbuchsen 

Bei diesem Empf anger erfolgt die ganze Abstimaiunl durchd^Vano- 
meter. Die Abstimmscnarfe ist nicht sonderhch ^rofi, . r coll 

groBer als bei irgendeiner anderen Detektor-Schaltung. % ondcnsators von 

nicht flberfliissig groB seta. Durch Einscl.alten emes Blockkondcn 3a tors von 

200-300 cm in die Antennc kann man den EmpfSngcr emer Mneren. 
durch Parallelschalten cines Blockkondensators dieser GrbBe emer ISngeren 
Welle anpassen. Siehe auch Schaltbild 64, be. dcm die Abst.mmung durch 
etnen Drehkondensator erfolgt. 
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Schaltbild A. & Co. 3 



Kristalldetektor-Primaremplanger 
nut Stulenschalterabstimmung. 

L 1 10 Windungen 0,8 mm umsp. Draht, jede Windunfr 

angezapft und mit einem Knopf des Schalters Sch 1 
verbunden. Der Spulenkorper hat einen Durchmesser 
von 8 cm 

L 2 sn ^n n on ngei J P’ 8 mm ums P- Draht, bei der 30., 40., 
50., 00., 70. und 80. Windung angezapft. Die Anzapfun- 
gen werden mit den Knopfen des Schalters Sch 2 
verbunden. Die Spule wird mit L 1 auf den gleichen 
Spulenkorper gewickelt 

St Zwei Steckbuchsen in 20 mm Abstand. Bei Kurzwellen- 
empfang steckt man einen KurzschluBstecker ein, bei 

chender Gr^Be C ' ne ^ on ‘S wa t> en 3pule entspre- 

C 1 Blockkondensator 300 cm 

C 2 „ 2000 cm 

D Kristalldetektor 

A 1 Steckbuchse fur Antennenstecker (Kurzschaltung) 

T Telefonsteckbuchsen ” (Langschaltung) 

->or JiLtoTe C^^babsUmmung^erfolg'^aP'^ThaUePsch 

- Ber,i " UnJ K-igswuslerhauseo. 
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Schaltbild A. & Co. 4 



Kristalldefektor-Primarempfanger. 

L 65—80 Windungen 0,7 mm umsp. Draht, Spulenkorper 
8 cm Durchmesser, Anzapfungen ftir AntennenanschluB bei 
45, 55, 65 Windungen, fur DetektoranschluB bei 25, 35, 
45, 55 und 65 Windungen 

Es kann auch eine einfache Schiebespule gleicher Win- 
dungszahl zur Anwendung kommen. Die Grobabstimmung 
erfolgt dann durch zwei Gleitkontakte. 

C l Drehkondensator 500— 1000 cm 
C 2 Blockkondensator 2000 cm 
D Kristalldetektor 
T Telefonsteckbuchsen 

Durch Stufenschalter (Stecker und Buchsco) wird der EmpfSnger 
firob abgestimmt. Die Feinabstimmung erfolgt durch den Drehkondensator. 
Durch den Stufenschalter oder Wanderstccker an der rechten Seite kann 
man den Detektor an die ganze Spule oder an einen Teil der Spule schaltcn. 
Im letzteren Falle wird die Diimpfung in einem Teil der Spule verringert und 
man wird eine etwas groCere Lautstarke erzielen. 
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Schaltbild A. & Co. 5 


Schaltbild A. & Co. 6 



Kristalldetektor- Sekundarempfanger. 

L 1 65 Windungen 0,7 mm umsp. Draht auf 8 cm Spulenkdrper, 
Anzapfungen bei 45, 55 und 65 Windungen 
L 2 Gleiche Windungszahl. Anzapfungen bei 25, 85, 45, 55 
und 65 Windungen. Die Kopplung zwischen L 1 und L 2 
soli moglichst verMnderlich sein 
Wenn man die Anzapfungen fortlafit und den Detektor 
an das obere Ende der Spule anschliefit, kann man fur 
diese Schaltung auch Steckspulen verwenden. 

C 1 Drehkondensator 500—1000 cm 
C 2 Drehkondensator 500 cm 
C 8 Blockkondensator 2000 cm 
D Kristalldetektor 
T Telefonsteckbuchsen 

Durch die Sekundiirschaltung wird, besonders bei loser Kopplung 
die Abstimmscharfe crhoht, so dad der Empfanger fur Orte init mehrcrcn 
Sendern und fur Ortc mit benachbarten Stbrsendern besonders gecignet ist. 
Im iibrigen entspricbt die Schaltung der vorigen. 



Kristalldetektor- Sekundarempfanger 
init Kurz-Lang-Schalier. 

L 1 65 Windungen 0,7 mm umsp. Draht auf 8 cm Spulen- 
kdrper, Anzapfungen bei 35, 45, 55, 65 Windungen 
L 2 Gleiche Spule. Die Kopplung zwischen L 1 und L 2 soil 
mOglichst veranderlich sein 

Als L 1 und L 2 verwendet man zweckmaCigerweise 
Steckspulen in einem Zweifach-Spulenhalter. Die Stufen- 
schalter fallen dann fort und der Empfanger kann alien 
Wellenlangen angepaBt werdcn. 

C 1 Drehkondensator 500—1000 cm 
C 2 Drehkondensator 500 cm 
C 3 Blockkondensator 2000 cm 
D Kristalldetektor 
Sch Zvveipoliger Umschalter 
T Telefonsteckbuchsen 

Durch Umlegen dcs zweipoligen Umscbalters wird der Drehkocden- 
sator C 1 einmal in Serie mit der Spule, einmal parallel zur Spule gcschaltct. 
Die erste Schaltung ist fur Kurzwellcnempfang, die letzte fur Langwelieu- 
empfang giinstiger. Dieser Empfanger ist dort zu empfehlcn, wo wcchselwcise 
ein Kurzwellensender und ein Langwellensender empfangen werdcn soli, z. B. 
Berlin und Konigswusterhausen. 
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Schaltbild A. & Co. 8 



L 1 
L 2 


C 

D 

C 

T 


Kristalideiektor-Empfanger mit aperiodischer 
Aniennenkopplung. 

L°2~gtJckelt ngCn 0,7 mm UmSP ' Dr3ht ° ber ° der neben 

65 Windungen 0,5 nun umsp. Draht auf Spulenkdrper von 
8 cm Durchmcs8er. Anzapfungen bei der 25., 35., 45 55 
Windung. ’ *» 

Drehkondensator 500—1000 cm 
Kristalldetektor 
Blockkondensalor 2000 cm 
Telefonsteckbuchsen 


Durch 


.t. Bei kurzcr Antcnne i8t ein Einpiiinger nach Schaltbild 5 vorzuzhrhen 

.a— Ji " ■“* 


Kristalideiektor-Empfanger mit Priifsummer. 

L 1 12 Windungen 0,8 mm umsp. Draht tiber oder neben L 2 
gewickelt, bei 6, 8, 10 und 12 angezapft 
L 2 30—70 Windungen 0,6 mm umsp. Draht auf Spulenkor- 
per von 8 cm Durchm. je nach Welleniange des Orts- 
senders, ev. anzapfen wie in Schaltung 7 
C 1 Drehkondensator 500 — 1000 cm 
C 2 Blockkondensator 2000 cm 
D Kristalldetektor 

L 3 8 Windungen 0,6 mm umsp. Draht auf SpulenkOrper von 
4 cm Durchm. 

L 4 6 Windungen gleichen Drahts neben L3 gewickelt 
B Taschenlampenbatterie 
S Summer 
DK Druckknopfschalter 
T Telefonsteckbuchsen 

Es ist angenehm, den Detektor vor Beginu der Darbietungen auf 
gr6Bte Lautstarke einstellcn zu kunnen. Dies wird durch den Prufsummer er- 
moglicht. Bei einem Druck auf den Knopf DK lauit der Summer und erzeugt 
itn Telefon ein Rauschen, nach dem der Kontakt des Detektors eingcstellt wird. 
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Schaltbild A. & Co. 9 



Kristalldetektor-Empranoer mil vorgeschaiteiem 
, , ,« J Hochfr ®<I“enz-Verslarker. 

i o ka Wmdun gen Steckspule 

L u DU 

L 3 50 ” 

Sp^ef ‘ Welk "' t0r ” ,Sa £™ Wel "» e-tsprechend grsBere 
c 1 Drehkondensator 500 cm 

C 3 Blockkondensator 2000—5000 ^ inemsfeI,un g 

P Potentiometer 400 e Ohm" 00 ° Cm 
D Kristalldetekfor 
W Heizwiderstand 
T Telefonsfeckbuchsen 


mil dor fewett des KrUtalldetektorempfanger, 

£ DU HF?Ia“* L de 2 r ^ L, 3 kann fast sein . 

kampfung dieser Schwingneigung ist ein^PolentT ZU , m Schwin 2 en - Zur Be- 
Ut a d? Un A de . r Gilte ”-or S pannung der RShro f r R V “ r ^ ,ehen ' das eine 

die Schwingneigung am stiirksten nnH av . k B e« Minusvorspannung 
D.cse Art dcr Dampfung ,“t mit einem vi f"' , be .‘ Pla *vorspannung ab. 
aber le.cht regelbar * emem Verlust an Lemtung verbunden, daffl^ 

Der Blockkondensator C 3 bietet den HF 

* penodi * cher An,ennen koppI« n g ninunt d^ Vbsuim^hTrf^'ru: 
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Riickkopplungs-Empfanger 

mit aperiodischer Antenne. 

L 1 10—16 Windg. 0,7 mm umsp. Draht fiber oder neben L 2 

J ;ewickelt 

0—60 Windungen 0,5 mm umsp. Draht auf SpulenkOrper 
von 8 cm Durchmesser 

L 3 35 — 50 Windungen 0,5 mm umsp. Draht auf Rotor von 
etwa 6 cm Durchmesser, drehbar in L 2 gelagert 
C 1 Drehkondensator 500 cm mit Feineinstellung 
C 2 Blockkondensator etwa 250 cm 
W 1 Rheolast-Widerstand */«— 3 Megohm (erproben) oder 
Anschiitz-Hochohm-Regehviderstand Typ 1 AHR 
W 2 Heizwiderstand 

Telefonsteckbuchsen 


1 c7 ie f e ^haltiing cr “ eu * sich ihrcr Einfachhcit halbcr grofler Bcliebt- 

(sielie <5 spuleu sind gut geeignct. Spulenwerte je nach Wellenlange 

„ . . Oie Kopplung zwischen LI und L2 kann test sein. Zwischcn L 2 
und L 3 muO die Kopplung veranderlich sein. 

_ .. c Gitterrackleitung liegt im Schaltbild an -(-HB. Man versuche, oh 

es gflnstiger ist, die Gitterruckleitung an — HB oder hinter W2 an den Heiz- 
aden zu legen. Dies gilt fur jede AudionrOhre. 

•jnnn , > sl in der Regel vorteilhaft, einen Blockkondensator von 1000 bis 

. i. m Hochfrequeoz - NebenschluO zwischcn die Telefonklenunen zu 
a„k. j' k>ies gilt fur jedes Audion mit induktiver Ruckkopplung. Man be- 

knr. i d “ * U : Seite J fibcr die Verwendung der HF-Drossel in Rfick- 
kopplungsempfangcm Gesagte. 

Ani,„„ D n* S ^ U , b ! ld , 6 L zci «‘ den >i | eicben Empfanger mit abgestimmter 
Antenne. Das Schaltbild 29 zeigt diescn Empfiinger mit HF Vorrohrc. 
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!- f m P 'Hr„d Z" ^ ariome ' er - R Uckkoppiuno. 

L 2 45—60 Windungen 0,6 ™ umsp’ ^raht 0 ^ t 2gewickeJt 
von 8 cm Durchmesser P ' Draht auf bpuIenkOrper 

V Variome" e rm^t S groff Wind' Anwe ? dung ko ™men. 

C 1 n' n £f n auf S,ator lind Roto?) gSZ3h (je etwa 50 Win- 

c 2 aasass 

^ Rheolast-Widerstand 8 /* o a * u 

W . 

T Telefonsteckbuchsen 

f.ehlt ttr^plKe? Sie emp- 

fcen Z b Stchl?” 

~ SES&S 

■st fine ;u <!ra i f(t’n I Un ? ee ‘ gnet ' der G* tterab 1 ei tw fcfe nH^* 1 pf ? us ' *° ist 
iJill fp r air - e D°i, , im P lua S ,m Gitter- Oder Antenn * P* ■ d zu , k *« in oder es 
8 e Ruckko PPlungsschaltuni< C n, An ‘ennenkreis vorhanden. Dies 
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Einfachsier Riickkopplungs-Eiripfanger. 

(Coipitl) 

L Je nach Wellenlange (Steckspule) 
n O 5 rehkond ensa!or 500 oder 1000 cm 
C 2 Blockkondensator etwa 250 cm 

£ laS i' Wi w Sta u nd , ,/< - 3 Megohm (erproben) oder 
besser Anschutz-Hochohm-Regelwiderstand Type 1 AHR 
W 2 Heizwiderstand mit Feinregelung * 

1 Telefonsteckbuchsen 

an all. wrUwb^ichL'T. ? C , haltun *. lie <‘ in , d « r Einfachheit der Anpassung 

deruntf d^r* Rackkopplun : ™rd mitteU des Heizwiderstandes und durch An- 

wShle •«. «£• 
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Ruckkopplungs-Empfanqer 

mu apenodischer Ante™" 

T i (Haynes) 

6. urid 8 CS wfnd°u k n 0 | P angezSf" “Ed" nach oben 2 > 4 ; 

Gitterkreisspule 40 60 Winri/ ^ rde * n 10. Windung’ 

9 JO mm. Spulendurchmesser V 8 gCn ‘ Drahtst3rke etwa 

C 1 Drahtstarke 

I assaasais 

* Rheolast-Widerstand */* q m « 

w . 

Telefonsteckbuchsen 

rr :f E Ks£^ 

In L U h” d Z u U ^C» en MSf i2Widerst “d df Che K ° PpIun « «*.<*« 
empfeMeu. Er ist h.f j Nahc eines Sender* fit di». P , 
tUng 45 beSOnder8 * U ‘ aIa Einhei, , d e s ' Su p > e rhef e^r ocfy n s n a c h S^c h a N 
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Empfanger mit kapazitiver Riickkopplunq. 

(LeithSnser) 

1 nlu a Vo 2 Win . d , un ,? en °> 7 mm umsp. Draht fiber oder 
neben L 2 gewickelt 

* tniT Wi 5J ,un S en 0,6 mm umsp. Dralit auf Spulenkorper 
von 8 cm Durchmesser) y 

Efirjange Wellen LI Steckspnlp V on etwa 75-100 Win- 

dungen, L 2 150—250 ^HdungerT — 

Hochfrequenzdrosse 1 250 Windungen 0,15 mm umsp. Draht 
auf Spulenkdrper von etwa 5 cm Durchmesser 
Drehkondensator 500 cm mit Feineinstellung 

mit Haibkreisplattcn 


W 2 Hetewid^tand 8 Iyp * 

^ Telefonsteckbuchsen 

disch) m?t e d«m e ra». Empfanger ist die Antenne 

•«mm S cha r f e “S!at rkr f a ?f>° P ? elt - 80 daB eine verhSItnismaBi 
aUcrdings mci«t nfrM * f ° r da ^ S S haI £ < : Herausstimmcn des 
kann aucli verina au * reic bend). Die Kopplung zwischen 

i.l dies *„ empLlden gCmS<ht werden - bca ° nd ers ba i Langwc 

arbeitendem ^^PP^'^.ai-foliltdureh den Drehkondensator C 2 

Dabei hat eine And ‘ St ,, d !j e sehr weich und ohr 

a uf die Abstimn^ “derung der Ruckkopplung mir eincn unmnrklic 
folgt. bfeDr o ” U . fi f t* aua3ch ' la 01ich mittels des Drebkondensa 
durch C 2 I L 3 j; e r s r errt den HF-Stromen den Wcg und 
Knpfh8re 2 rs b 2 w le H- en V^a e ’ a eiti ^ a< i haU J dic D r °ssel die Magne 
HF-Strnm W ' dl ® I - ,n S an 8 ,s P uI « des Transformators vor Zerst 
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Empfanger mit indukiiver und kapazitiver 
Riickkopplung. 

(Leiikauser-Weagant) 

r V r nL l l nd A 3 e ( ntsp , r ^ hend den An § aben zum Schaltbild 10 
' o D reb k° nc tensator 500 cm mit Feineinstellung 

Ka'SStave) 6 -°° CI " mi ' feeder 

C 3 Blockkondensator ctwa 250 cm 
W 1 Rheolast-Widerstand s / 4-4 Megohm (erproben) Oder 
... „ Anschfitz-I Iochohm-Regehviderstand Tvp 1 AHR 
w 2 Heizwiderstand 
T Telefonsteckbuchsen 


lung in cine k SchIu^n D rf ten ”t e ,*‘ ch , dle ^ eis,un « manchmal durch Umwand- 
zeilt i ^ “i 4 abfiestimmter Antcune steigern. Das Schaltbild 

Das Schaltbild 30 zeigt diesen Empfanger mit HF-Vorrahre. 
dicsen Empfn b n 2 ™. SchaUb, d 32 “ ber d ' C HF - Drossel Gesagte gilt auch fur 


62 


28 


Schaltbild A. & Co. 16 



Empfanger mit 

induktiver und kapazitiver Riickkopplung. 

(LeithSnser-Reinartz) 

L 1 und L 2 sogenannte Rcinartz-Spule. Diese Spule ist fiir 
billiges Geld kauflich 

Fur die Selbstanfertigung empfiehlt sich die Zylinder- oder Korbboden- 
spulcnform. Die Kopplung zwischen L 1 und L 2 wird beim Erproben moglichst 
guns tig cingestellt und bleibt dann so. Windungszahlen : Ll (von unten nach 
oben): Jedc cinzelne Windung bis zur 10. anzapfen, Erde an 12. Windung, dann 
von der 26. Windung bis zur 75. jede 7. Windung anzapfen. Spulenkorper 8 cm 
Durchraesser. L 2 45 Windungen, jede 15 Windung angezaplt. Spuienk6rper 
ctwa 7,5 cm Durchmesser. DrahtsUrke 0,6 mm. 

L 3 Hochfrequenzdrossel, an der angekreuzten Stelle einscbal- 
ten. Siehe Angaben bei Schaltbild 32. 

C 1 Drehkondensator 500 cm mit Halbkreisplatten (geradliniger 
KapazitStskurve) 

C 2 Drehkondensator 500 cm mit Feineinstellung 
C 3 Blockkondensator etwa 250 cm 
w 1 Rheolast-Widerstand 1 — 4 Megohm (erproben) oder 
Anschutz-Hochohm-Regelwiderstand Typ 1 AHR 
W 2 Heizwiderstand 
T Telefonsteckbuchsen 

Die Grobabstimmung erfolgt durch Stufenschalter (praktisch sind 
Qierfur auch Stecker und Buchsen). Durch den oberen Stufenschalter wird 
die Wellenlange, durch die beiden unteren die Kopplung geandert. Der Dreh- 
«£jndensator C 1 regelt die Riickkopplung. Die Schaltung entspricht in der 
Wirkungsweise der Schaltung 14. Sie hat den Vorzug groflerer Anpassungs* 
Jahigkeit; den Nachteil, dad an den Schaltern und in den toten Windungen 
verluste auftreten konnen. 
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Kurzwellen-Riickkopplungsempfanger. 

(Leifhauser-Reinarlz) 


Ftir VVelien von 15 — 30 m 2 ^2 \ wi a 

a n o n t ' i \ Windungen 

” ’ on J 8 0,7mm 

” i- ” ^O— 150 „ 4 12 5 I umsn. Draht 

auf dunnwandigen Spulcnkorper von 7 cm Durch 
messer, besser noch freitragend, gewickelt 

L 4 ^ d ch £, ec l uenzdrosseI - Siehe Angaben beim Schalt- 

C 1 Drehkondensator 250 cm (Nierenplatten odcr besser 
noch Platten nach der Frequenzkurve) 

C 2 ^fineinslellkondensator von etwa 20 cm init lantrem 
Einstellgnff aus Hartgummi ^ 

C 3 Drehkondensator 300 cm mit Halbkreisplatten (eerad- 
hniger Kapazitatskurve) mit langem Einstellgriff 
u 4 Luftblockkondensator 250 cm 
Z to ^ heo,ast -Widers<and »/.-3 Megohm 
w “ Anschiitz-Heizwiderstande 
Tr Anschiitz-Transformator 1 ;4 — l ; 6 


R 1 Isoliert gesockeltes gutes Schwingaudioil 

R 2 NF-Rohre mittlerer Leistung 

T Telefonsteckbuchsen 

Fiir Wellen unter 100 m ist die oben gezcigte Leithauscr - Reinarlz- 
Schaltung die beste, weil sic bis zu den kiirzesten Wellen empfindlich bleiiv. 
und die Riickkopplung weicher cinsetzt als bei anderen Schaltungen. Sehr 
wicktig ist auch der Vorzug, daB die Einstellung der Riickkopplung auf die 
Abstimmung nur wenig EinfluB hat. AuCerdem ist dieser Empfanger bei 
richtiger Einschaltung der Drehkondensatoren (Drehplattensatze an — HB) 
wenig empfindlich gegen Handkapazitiit. Hier sei gleich bemerkt, daB HF- 
Verstarkung fur einen Kurzwellenempfiinger nicht in Fiage kommt. Infoige 
der aulierordentliehen Reichweite der kurzen Wellen wird man mit dem ein- 
fachcn Gerat erstaunliche Entfernungcn iibcrbriicken. 

Bei diesem Empfanger ist^cs besonders wichtig, auf moglichst kurze 
Verbindungen zu achten. Uer NF-Transformator ist elwas entfernt von den 
Spulen anzuordnen (etwa 20 cm), um Rtickwirkungen zu vermeiden. 

Die Spulen baut man sich zweckmaBigerwcUe als Zylindersteckspulen, 
um den Empfanger schncll fur einen anderen Wellenbereich hcrrichten zu 
konnen. Bei Verwcndung cincs sehr dunnwandigen Spulenkorpers aus bestem 
Isoliermaterial ist der Vcrlust infoige diclcktrischer Kysiercsis selbst bei sehr 
kurzen Wellen uuerheblieh. Erst bei einer Wellcnliinge unter 30 m wird er 
schadlick. 

Eine zweckmaBige Spule ftir K.urzwellcnsender und -empfanger ist 
unten wiedergegeben. 



Fig. 14. 

Kurzwellenspulen 


Ihrer Kapizitatsarmut und guten 
Isolation halber die beste Wick- 
lung fur Kurzwellenspulen. 



Fig. 15. Wickelschema fur 
Korbwandspulen. 

Diese Wicklung liefert eine kapa- 
zitatsarme Spule, die fiir Kurz- 
wellenempfanger sehr gut geeiguet 
ist. Nach dem Wickeln wird die 
Spule uber Kreuz durchnaht. Zu 
diesem Zwcck sind die kleinen 
Locher mitten zwischen den 6 mm 
starken und 7 cm langen Stiften 
vorgcschen. Nach dein Niihen wird 
die Spule cinfach abgezogen. 
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Riickkopp'ungs-Empfdnger mit Zwischenkreis. 

L 2 45 W ^^„ m ^ D r m „4" a DraSn^ STB ° !?”' 

L 3 IpuS^S" 0 ' 6 n ’ m “ mSp - Drahl Du, ohm. 

c 1 SSjSSUSSPSg 1 ^ S| ’“" L 3 8 

r % grehkondensator 500 cm mit Feineinstellunp 
C 3 Blockkondensator etwa 250 cm g 

\ Blockkondensator 2000 cm 
W 1 Rheolast-Widerstand »/ 4 _4 Meeohm /»mmk * . 

w 2 ssr 

1 Telefonsteckbuchsen 5 

. . ^* cser suBerordentlich verbreitete EmnfSnrf * . 

der sehr losen Kopplung der Antenne und dc? F?„ u e,chnel s '^ infolge 
j re ‘?> e - , < ! UIch KroOe Abstimmscharfe aus Der 7wi i® ‘V”*, el ? es Zwischen- 
d.e Rfickkopplung. L2 darf auf ke[nen Fall mU SCh a nkreiS c. L 3/C 1 regelt 
tuntf 4 h fiefat A lB Abstimmscharfe verloren. Die Spulen ere " , S P u J? n ko EP eIn ' 
tung besonders dampfungsfrei gewickclt sein Pis bei dieser Schal- 

**■“" e / f 3 lgt durch den Stufenschaltcr das' Such ,2 r ° h ^ l ^n g der An- 
imnr D M. dcr bciden D'ehkondcnsaloren C Jund C Z dUr w’ ? le, ^ hzeit >«e Be- 

s “~*- d - d - tsstusS’^sr^s:^ 
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Kuckkopplungsempfanger 
mit Variometerabstimmung. 

C 1 Blockkondensator 250 cm 
C 2 Blockkondensator 250 cm 
£ 3 Blockkondensator 2000 cm 

An^hmt^H de i! St if nd n a/4— 3 Me S ohm (erproben) oder 
W 2 HefzSeSand RCgelWiderStand Typ 1 AIdR 
T Telefonsteckbuchsen 

messer lin'd ^wa^O cm* L*n<£ U8 a e “ iem ? P j lenk § r P er von etwa 8 cm Durch- 
Wicklung auf dem StaTcr i,? |C ^ em End e einen Rotor trfigt. Die 

des linken Rotors 11/, cm Ah»*° ^f nderina Cen : 16 Windungen vor der Acbse 
Abstand weitere 5* Windtinrfc>n S ^ aD * ^ ie< * er ^ Windungen und in 2 cm 

Rotors, 1 V cm Abstand ’d "- -, vor d *r Achse des rcchten 

dungen. Der linke Rotor erhsl* an®*? 16 Wl “dungen und nochmals 5 Win- 
0.6 mm. Links wird^i W if 5 !- 38, der rechte 40 Windungen. DrahtstSrke 
Fflr die Xmenne s e ind n r g -'A reC 'l t , S , diC R ° ckk «PP'“ng eingestellt 
verschiedeneu An tennen a^pas.enzu tennis* ““ d as Gerat 

d- h. zuro Herausstimme'n dei*n t . unfisfkhi ^ Die Abstimmscharfe ist mittelmaBig, 
maOig ist die Schalhm^fl Ortssenders cicht ausreichend. Besonders zweek- 
S d.e bchaltung {flr e.ncn gedrangten Reiseempfanger. 
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f < ? n !n in ^ rfer Defekfor- u. Rohren-Empfanger. 

j g 50 lo Windun g en 0,7 mm umsp. Draht 
r. . .. „ 0,5 mm . 

H?,ni OI l1 en 3UCh ® nts P r echende Steckspulen zur Anwen- 
dung kommen. Das Gerat ist dann fQr verschiedene 
Wellenbereiche verwendbar. vcrscmeaene 

V Grofies Variometer 

9 l grehkondensator 500 cm mit Feineinstellung 
G £ Blockkondensator etwa 250 cm 
C 3 Blockkondensator 2000 cm 

W 1 K heo last-Widerstand »/«— 3 Megohm (erproben) oder 

w 2 Hef z C wideSd 0hm ' Rege '’ ViderSland Typ 1 Al * 

T Telefonklemmen 
D Kristalldetektor 
Sell Schalter 

r 0 ckfledppeltcn C Au*onemp fi fsi^ ;r ® , “ r ,ta^“J|^^?I*? 1 P t * ia 6 « r ■?'< *' n f m 

empfangers entspricht dem Schaltbild P ,e Schaltung des Rahren- 

werden, so wird m t i ( ii *** ooll em NF-Verstarker gebrauclit 
in Verhindung mit dem Detektor° als^imh 11 . an <(f^ schlossen und kann sowohl 
benutzt werden. auci ,n Verbindung mit dem Audion 
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Wellensieb vor einem einfachen Riickkopplungs- 

Empfanger. 

OK nr- i ^ 


L 1 


L 2 
L 3 

L 4 


C 1 
C 2 
C 3 
C 4 
C 5 
W 1 

W 2 
T 


25 Windungen; 0,8 mm Durchm. umsp. Draht auf Spulen- 
kOrper von 8 cm Durchm. (L 1 darf nicht mit den andern 
Spulen koppeln) 

qr ^ d !!r- g ^ n g* eichen Drahts Qber L 3 gewickelt 

do 50 Windungen 0,6 mm Durchm. umsp. Draht auf 

Spulenkorper von 8 cm Durchmesser 

2o— 5° Windungen 0,4 mm Durchm. umsp. Draht auf 

bpulenkorper von etwa 6,5 cm Durchmesser. MuG mit L 3 

veranderhch koppeln 

wpiILi^i. genannten Spulen konnen auch Steckspulen zur An- 
wendung kommen, Werte erproben. 

Drehkondensator 1000 cm 
„ 500 cm 

„ 500 cm mit Feineinstellunc 

blockkondensator etwa 250 cm 
D ,» „ 2000 cm 

Kheo.ast-Widerstand •/« — 4 Megohm (erproben) Oder 
Anschutz-Hochohm-Regelwiderstand Typ 1 AHR 
Heizwiderstand 
Telefonsteckbuchsen 


es ni^».| DaS j( ezei f 5 te Wellensieb Oder -filter ist das beste seiner Art, weil 
a „« j. 1 nur , le unerwiinschte Welle hcrausstimmt, sondern auch die Antenne 
strabl' 6 | esuchte Welle abstinunt. Gleichzeilig wird durch das Sieb die Stor- 
erst f . aS * V 3 verhindcrt - Die Bedienung ist ctwas schwierig und muB 

erlernt werden. (Aus Radio-News 1925.1 


2 * 
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r i a In !f r ” ex " Ruckk °PP I unos-Empfanger. 

L 2 25 Zl 2 o Wind -gen 0,8 mm umsp. Draht 

L 3 l 5 -?? » °’ 4 ™ 

C 1 6 ™0%^rA?„eXSf l „“ ,S1) '“ hM ‘ 1 

C 3 BlocS^nltor 1 ’iofe" ^ K ° ndenSator ™" “»« » cm 

KD Detektor) tekt ° r ( * m besten Karborun d- oder Perikon- 
W Heizwiderstand, feinregelbar 
T Telefonsteckbuchsen 

Starke “^Sw d e|/eX,^Racktt mit der Lau ‘' 

seltcn unerwunicht sterke s’chwfn'gndg^g liT^inen^^th'' - die nicht 
gesetzt ist. wiogneigung aut emen brauchbaren Grad lierab- 

zwischcn L 2 and L 3 mufl^ufchraaSfg ve rl n dir uX s'* in C ^ C “ ' ° ie Ko PP lun fi 

n C ^m ^ dd 2^ ^^e^Interflex *tufe n gefzeig e t n 'einen *Bl!?*klf^ r j Ck * C ** Ung ' wie ira 
0,1 Mfd zu schalten. der durch einen Rheoiast-\Vid B ,X k J? nden,ator von elwa 
uberbrflckt ist. a5 ‘ Wl “ cr#1>n <i v on clws 2 Mejohm 

(Radio-News, Dez. 1925.) 



I 
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rycyauyn-umpianger. 

L Steckspule je nach Wellenlange 

~ 1 Drehkondensator 500 cm mit Feineinstellung 
^ 2 Blockkondensator 2000—5000 cm 
>> etvva 250 cm 

W 1 Rheolast-Widerstand a !*—4 Megohm (erproben) oder 
,,, 0 Anschfltz-Hochohm-Regelwiderstand Typ 1 AHR 
vv z Heizwiderstand mit Feinregelung 
1 Telefonsteckbuchsen 

eine gl8 &“« ' L.uwarise. Anoden *P annun f auf 18 24 Volt erzielt man 

au S reich? l eWn G dn r (tn 1 p fe, J X ' Kr jstallempfanger nicht mehr ganz 

tuel! auch ohne FVde 5' pfaD: g , de s c .°. r,sse . Ilder ’ an der Behelfsantcnne, evcn- 
antenne liefen da. r d -^ dCr E / dc °X Antennc. An einer guten Hoch- 
kung) Wird durcV, Fcrn , em P, fan f • Dic ROckkopplung (Ultraaudionwir- 

•ein mnB. d h d Heizwiderstand geregelt, der sehr lein abstimmbar 

zug lieg?1n D ^ Pe L fiit .‘ e I rShl . e a f beitet sehr rein weich. Ihr groBter Vor- 
eignet maclit * ® enn 2 en Anodenspannung, die sie fur tragbare Geriite ge- 

an + AB a g d regt Audi ° nSChaUung das innere Gitter (Raumladungsgitter 
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C A 


*> +BB/8'/ 

A+HB/tfV 
o -HB/^y 


Riickkopplungs-Empfanger 

mit Doppelgiiterrohre. 

L 1 25 — 75 Windungen Steckspulc 
L 2 25-50 „ 

Fflr Langwellenband grdfiere Spulen 
C 1 Drehkondensator 500 cm mit Feineinstellung 
C 2 Blockkondensator 200 cm 
C 3 „ 2000—5000 cm 

W 1 Rheolast-Widerstand •/»— 3 Megohm (erproben) oder 
Anschiitz-Hochohm-Regehviderstand Type 1 AHR 
W 2 Heizwiderstand, feinregelbar 
T Telefonsteckbuchsen 

R i n’^i, Sch ? ltU i lfi u . n ‘er« c hcidet sich von dcr vorifjen durch die in- 
Ruckkopplung auf die Antenne. Die Leistung ist etwa gleich, die 
Kuckkopplung etwas weniger kntisch. h 

Das Doppelgitterrohr kann fibrigens in jedcr beliebigen Schaltung als 

dinnX£ U w^ n r C -T* k0n> AR n 'j DaS (inneresl) kommt 

dann stets, wie gezcigt an +AB oder an erne etwas niedrigere Plusspannung. 
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Langwellen-Empfanger mil zwei HF-Stufen. 

L 1 75 — 150 Windungen 
L 2 100 — 250 Windungen 
C 1 Drehkondensator lOOO’cm 
C 2 „ 500 cm 

WK 1 AnschQtz-Widerstandskopplungs-Einheit Typ 3 AWK 
(HF-Stufe) 

WK 2 Anschiitz-Widerstandskopplungs-Einheit Typ 4 AWK 
(Detektorstufe) 

T Telefonsteckbuchsen 

c . ... ,P* e Zahl der HF-Stufen kann nach Wunsch vermehrt werden. Siehe 

Schaltbild 45/111. 

B S , , diescm Empfanger kann die Leistung durch die Einffihrung einer 

j„_ W4 °PPl un fi aus dem Anodenkreis der letzten Rbhre auf den Gitterkreis 
Qcr ersten erhoht werden. 

Gi»* Z*'* 4 <4cr Empfanger in den HF-Stufen Pfeifneigung, so sind die 
p„, err .“ c * t ‘ e f 4 'mgen, wie im Schaltbild 27 gezeigt, an den Mittelarm eines 
tentiometers zu legen. 

rt . den Rundfunkwellenbereich zwischen 1000 und 2000 vorzfiglich 

2uQsJ^g t€ ^ c ^ a ^ uo 2* Fur kdrzere Weilen ist die Widerstandsverstarkung un* 


s j t , Durch Anwendung der apcriodischen Antennenkopplung vereinfacht 
g| e e j r j m P* an £ er * Die Abstimmscharfe bleibt besonders bei lauger Antenne 
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Ernpfanger mit einer HF-Stufe fur Kurz- und 
Langwellenempfang. 

L 1 Je nach Wellenlange 
L 2 

L 3 . 

Siehe Liste in der Einleitung 
C 1 Drehkondensator 1000 cm 
C 2 „ 500 cm 

mi/ A ...» , o0 ° cm mit Feineinstellung 

W ,v ^e t C e ^ U t Q Z r " s ^ I f ^ rstandskop P ,un 2 s ‘ E inheit Typ 4 AWK 

W 1 — 2 Heizwiderstande 

St 1—2 Zweipolige KurzschluBstecker 

* Telefonsteckbuchsen 

e i n geS cl,al i r e tt h 3/C Si 3 d ‘S**? 1 * 

iet der Ernpfanger fur Kurzwellenempfang geeigncl Anodenw.der.tand 

fSsiri, s-5” E G "5'.*r.;. w.*^: 

wcllenerapfang erforderliche Abstimmscharfe. P 8 d Ku 

wendung kommen nati3rliCh ““‘h ^ a P criodUche Antennenkopplung zur An- 


Audionempianger 
mit abgestimmtem HF-Verstarker. 

L 1 Steckspule 25 — 75 Windungen 

[ l n 35-75 

L 3 „ 35-75 „ 

„ Fiir langere Wellen entsprechende Werte. 

X 1 Drehkondensator 500 — 1000 cm 
£ % » 500 cm 

^ , ni , » 500 cm mit Feineinstellung 

X * Blockkondensator 250 cm 
£ 3 , 2000 cm 

u/i r»i » 2000 cm 

iL Rheolast-Widerstand 3 /t — 3 Megohm (erproben) 
w d— d Heizwiderstande 
I Potentiometer 400 Ohm 
1 Telefonsteckbuchsen 

abtfe^firr^f*' r ‘ < ^ ti 2 e ™ Bau ist diese Schaltung sehr leistungsfabig. Durch den 
same HR \r en *^ r f ls ln ^ e f Anodenleitung der HF-Rohre wird eine sehr wirk- 
leicht "k e i- Star ^ un 5 Das Gerat ist aber eben deshalb nicht ganz 

empfeh'lpn be * die ^ en ’ Eu ?, e . Ruckkopphmg zwischen L 2 und L 3 ist nicht zu 
an ZUnf rl * ll 5L. ist cs gunstig, diese Spulen rechtwinklig zueinander 

Anstell”^ ^ 1 if. w * r . ksaai ® HF-V erstarkung macht eine Ruckkopplung unnotig. 

W «ndund«^M abge8 \} inmten , Krei ? es L 3 / C 3 kann auch Variometer hoher 
«aungszahl zur Vcrwendung kommen. 

»tunmschar e f e drCi abgestimmlen Kreise verleilien deni Gerat eine grofle Ab- 

Anteanenkn t k1 er / bgeS A immte j Antenne kann naturlick aucli die aperiodisclie 
cnkoppJung zur Anwendung kommen. 


40 
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^ 7n u 


‘L 


Ruckkopplungsempfiinger mxt HF-Vorrohre 

L 1 Steckspule 35-60 Windungen 

I o ” 50 — 75 

L 4 » 50 — 75 

L 4 _ » 50 

c 1 &Ate.r^3T>^ , r5« , sr‘-* 

C 3 • 500 cm 

c 4 B.ockk;„d e „ S a,or'Sio- e 3i» , c n 1 ? 1 ,e " Ung 500 cm 

0 « * 1000 — 3000 cm 

nr 4 Dt ” 2000 — 5000 cm 

V 1 Rheolast-Widerstand */« 4 Meu-ohm . 

w 2/s ftp” 1 A& oder 

P Potentiometer 400 Ohm 

1 Telefonsteckbuchsen 

“V Orts b ,c e nde l r e s ^enfigende AbsF bei u''- ch ( tigefn eine zun, 

Das Pot r i CC r t , fiU 7 Durch die Vorrlhre wtd dre m St5rY/%. Reichweitc und 

uas F°tenli°meler dient zur Danml.ind A otorstrahlung verrintfori 

heftjgen Schwingneigung dec HF-R6h4. J be ‘ d,eser Schaltung bcsonders 

a 1 ^ 4 L 

2 Uis 

'S„ U g n e a n geS,immt (aPeri ° dis ‘”> Oie SpX % 
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ii ur — *oiyc 3 utaueiem 

nocnfrequenzversfarker. 

L 1 35 — 50 Windungen 
{- - 10 — 20 Windungen 
L 3 35 — 75 Windungen 
L 4 25 — 50 Windungen 

r i P ur * an gcre Wellen entsprechend grdSere Spulen 
Drehkondensator 500 cm u Clc cpuien 

C 3 Rink-n,” a x 500 cm Feineinstellung 
m , “lockkondensator etwa 2,50 cm S 

\\r qT; 2 Heiz widerstande 

Ssc!f fl t Ho d rhl an V‘Y 8 -, Meg0hm ( er P r °ben) Oder 
T T elefon s te dibuchsen^ 686 w ders ^ an d Typ 1 AHR 

«« r » nach'sJhlftung’ 10 et FfiJ F d^ t n f ' V Ver / r6Dc S t R <=ichweite des Emplan- 

•'lerdinga e in Aud"on ohne HF-^ufe d» Y , d J? . 0rtss /“ d « r « empfiehlt P 5 ,ch 
ierung der Leistung errielt Yrd fY d 5" Na h em Pfane eher cine Verrin- 
die erhQhte ?* ,n we »terer Vorzug dieser Schaltuntf ist 

Stufe heftige Schri£tfn h Y fe ,. Und dlC verr ‘ n 8 er ‘<= Storstrahlung. Zeigt die HF- 
le 8«n der Gitterrfickl^iUnYi: ? ° i, Ver w/ C . he *u°ich.t, diese durch An- 

weiterea Mittel ist dio vY?: zwlscht " W .J,.. un , d Heizfaden zu bekampfen. Ein 
Fa Ue abaiVhtlfch Lhr WlYnl YYi der Wiodung.zahl von L 2. die in die.em 
“an nach Schaltung Sriiln £ . r wurde. Nutzt das alles nichts, so muQ 
l °ng 33 Oder 34 ein Neut^odon * e,nbaucn - ° d " aber nach Schal- 

koppl un g J '® wi ^ < |PP lu r n 8 zwischenL 3 und L4 muB veranderlich scin. Die 
die S5pul e t « ■ . 1 c nc ^ ^bngen Spulen wird dadurch verhindert daQ 

gcordp W ird. m BtWa 15 C ” Abstand racb ‘wink!ig zu den ande™ Spufen an- 

»‘immY r hSru“rie“g d e U ^ ^ a P eriodiacben Antennenkopplung laBt sich die Ab- 
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Empfanger mil induktiver und kapazitiver 
RUckkoppIung mit vorgeschaltetem 
Hochfreguenz-Versiarker. 

L 1 35 Windungen 
L 2 15 Windungen 
L 3 50 Windungen 
L 4 30 — 50 Windungen 

FUr andere WellenlSngen entsprechende Spulen 
C 1 Drehkondensator 500 cm 
C 2 Drehkondensator 500 cm mit Feineinstellung 
C 3 Drehkondensator 500 cm mit Halbkreisplatten (geradlinieer 
Kapazitatskurve) 

C 4 Blockkondensator etwa 250 cm 
C 5 Blockkondensator 2000 — 5000 cm 
W 1 — 2 Heizwiderstande 

W 3 Rheolast-Widerstand 3 /d— 4 Megohm (erproben) oder 
Anschiltz-Hochohm-Regelwiderstand Tyn 1 AHR 
P Potentiometer 
T Telefonsteckbuchsen 


Fur diesc hochwertige Schaltung gilt das gleiche wie fur die vorige 
'- s handelt sich ura das Schaltbild 15 mit vorgeschaltetem HF-Verstiirker 
Die Kopplung zwischen L 3 und L 4 muB veranderlich sein. 

„„ , . D . er Drehkondensator C 3 crmSglicht eine sehr weiche Regelung der 
Ruckkopplung (Remartz-Prinzip!). K K 

Es ist dies ein Empfanger besonders grofler Leistungsfahigkeit und 
Abstimmscharfe. Die Bedienung ist aber eben deshalb nicht gerade leicht. 

, I Ju . r . , Amvendung der aperiodischen Antennenkopplung laBt sich die 

Abstimms . hSrfe nocli welter stei^ern. 
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Ruckkopplungsempfanger groBer Abstimm- 
scharfe mit vorgeschalteter HF-Sttife. 


L 1 


L 2 


L 3 

C 1 
C 2 
C 3 
C 4 
C 5 
C 6 
W 1/2 
W 3 
P 
T 


75 Windungen 0,6 mm umsp. Draht auf 8 cm Spulen- 

korper. Anzapfungen bei der 25., 35 , 45., 55., 65. und 75. Windung 
werden mit den Knopfen des Stufenschalters Sch 1 verbunden. 

75 Windungen 0,6 mm umsp. Draht auf 8 cm Spulen- 

korper. Anzapfungen bei der 35. f 45., 55., 65. uod 75. Windung 
werden mit den Knopfen des Stufenschalters Sch 2 verbunden. Auf 
den gleichen Spulenkorper wird ohne Abstand eine weitere Spule 
von 15 bis 20 Windungen gewickelt, die in Serie mit dem Drehkonden- 
sator C 3 liegt. Durch diese Anordnung wird die bekannte Leithauser- 
Reinartz-Rfickkopplung erzielt. 

HF-Drossel, siehe Schaltbild 32 
Drehkondensator 500 cm 

„ 500 cm mit Feineinstellung 

„ 500 cm mit Halbkreisplatten 

Blockkondensator von 100 — 200 cm 
„ 2000 cm 

„ 250 cm 

Heizwiderstande 

Rheolast-Widerstand */*— 3 Megohm (erproben) 
Potentiometer 400 Ohm 
Telefonsteckbuchsen 


A . Durch die verandcrliche Kopplung (Stufenschalter) Itiflt sich die 
Abstimmscharfe andera. 

Die Spulen L 1 und L 2 sollen rechtwinklig zucinander angebracht 
'verden, ura Kopplung zu vermeiden. Die Schwingncigung der HF-Rohre wird 
urch das Potentiometer unterdruckt. 

Vor und hinter dem Blockkondensator C 4 ist eine Steckbuchse an* 
2 ubrmgen, um die Antenne wahlweise anschalten zu kdnnen. 
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Riickkopplungs Empfanger mit HF-Vorrohre 
und HF-Drossel. 

(Kappelmayer) 

t L o 32 «v W J ndungen 0jG mm ums P- Draht » Spulendurchm. 7 cm 
L 2 i>o Windungen gleichen Drahis. Gleicher Spulendurchm. In 
etwa 1 cm Abstand fest mit L 1 gekoppelt 
2 Windungen °> 6 mm umsp. Draht, Spulendurchm. 7 cm 

L 4 55 Windungen gleichen Drahts. Gleicher Spulendurchm. In 
etwa 1 cm Abstand fest mit L 3 gekoppelt 
L 5 45 Windungen 0,4 mm umsp. Drahl. Spulendurchm. 6 cm. In 
L 4 drehbar angeordnet 

F(ir lange Wellcn: L 1 75 Windungen, L 2 180 Windungen I 3 75 Wiri- 
r p *" n * e , n ' L 4 180 Windungen, L 5 150 Windungen. E ‘ 

L o Hr-Drosselspule best, aus 250 Windungen 0,15 mm umsp. 

Draht auf Zylinder von 5 cm Durchm. einlagig gewickelt 
C 1 Drehkondensator 500 cm 
C 2 Drehkondensator 500 cm mit FeinstellskaJa 
C 3 Luftblockkondensator 250 — 300 cm 
C 4 Blockkondensator 500 — 1000 cm 
W 1/2 Heizwiderstande 
Sch Ausschalter 
S Sicherung 

Sel,i.l»r.JM*oo a ru eI u *j Cl1 c C ‘ , diesera Empfanger um das welter entwickelte 
Schaltbild 29. Die bciden Spulensatze L 1/2 und L 3/5 siud beim Elnbau so 

fabeUfebietiund 0 ““a den .£°Pplung S wi n kel nachtraglich andern kann. Beider 
kein Emofand on W H rden A 8 ° e °^.°PP. eIt - daB bei ausgcschaltctem HF-Rohr 
Lm P*ang mitdem Audion mSghch ist Die Stellung ist auQerst kritisch 
n ?S HIT/?* ,St , auch ohne HF-Vorrohr sehr werlvoll. ‘ 

kopplung weicher 1 S dcm Neb , enscl jlutikondensator macht die Ruck- 

de? Hochfrequenz fiber din ’ MF V "I- 1 verh, " dert , Slcich/eitig das AbflieBen 
tcil, daC die isolation ^ ^ 55 r ^ er> ^ le ® hat noch den weiteren Vor- 

spulen Oder den Spulen des l r»n 7 lrkun 2 der HF-btrome in den Kopfhdrer- 
opuicit (les Iransformators Picht auftreten kann 
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Neuirodyn-RiickkoppIungS'Empfanger. 


(Cowper) 

L 1 35 — 50 Windungen Steckspule 
L 2 25-50 

L 3 35-50 ” 

L 4 50 Windungen 

Ffir andere Welleniangen entsprechende Spulen 
C 1 Drehkondensator 500 — 1000 cm 


C 2 Drehkondensator 500 cm mit Feineinstellung 
C 3 Neutrodon, veranderlicher Kondensator von etwa 20 cm 
C 4 Blockkondensator 250 cm 
C 5 Blockkondensator 2000 cm 

W 1 Rheolast-Widerstand a U — 4 Megohm (erproben) oder 
Anschtitz-Hochohm-Rcgelwiderstand Typ 1 AMR 
W 2 W 3 HeizwiderstMnde 
Telefonsteckbuchsen 


Bei diesem ausgezeichneten Empfanger, der in England sehr ver- 
breitet ist, wird die Schwingneigung der HF-Rohre durch ein Neutrodon in 
besonderer Anordnung bekampft. Das Neutrodon gleicht die innere Kapazitat 
der Rohre aus und verhindert so die unerwiinschte Ruckkopplung von der 
Anode auf das Gitter. Die Kopplung zwischen L 1 und L 2 mud veranderlich 
sem. Die Kopplung zwischen L 3 und L 4 wird ein fur allemal eingestellt. 
Heistung und Abslimmscharfc dieses Einpf&ngers sind bei richtiger Einstellung 
sehr gut. 

Wahrend der Einstellung des Neutxcdons ist die i Riickkoppiungs- 
^pule kurz zu schlieOen. Das Neutrodon wird dann so eingestellt, dad die 
HF-Rohre auf dein ganzen Bereiche des Kondensators C 1 nicht mehr schwingt. 
Has Schwingen der Rohre stcllt man dadurch fest, dafi man die Gitterleitung 
nut feuchiem Finger beriihrt. Tritt ein Knacken auf, so schwingt die Rohre. 
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Neutrodyn-Riickkopplungsempf anger. 

(Harris) 

V I ' w" g 5” 0,7 um8 P- Draht iiber L 2 gewickelt 

L 2 oO— 60 Windungen 0,5 mm umsp. Draht mit Mittel- 

anzapfung 

L 3 Steckspule 60 Windungen 

L 4 60 „ b 

C 1 Drehkondensator 500 cm 

Sf „ , J 500 cm mit Feineinstellung 

C 3 Neutrodon von etwa 20 cm 
C 4 Blockkondensator 250 cm 
D .5 „ 3000 cm 

W Anschutz-Hochohm-Regelwiderstand Typ 3 AHR 
W 2 Rheolast-Widerstand »/.-8 Megohm (erproben) 

W 3/4 Heizwiderstande 
T Telefonsteckbuchsen 

„ . l T D ‘ eSer hoc ] lentw , ic kelte Empfiinger ist besonders in solchen Fallen zu 

empfchlen. wo es darauf ankommt. daB die Bcdienung keine Schwierigkeiten 
bereitet. Es lilder gegebene Empfanger fur den Familiengebrauch. Die Schwini!- 
“eigung der HF-R6hre wird durch ein Neutrodon beseitigt de6sen Wirksam 
keit durch die Mittelanzapfung der Soule L 2 erhoht wird 

Die Kopplung zwischen den Spulen L 3 und L 4 ist fest Die Ruck- 

D°es P e U nl u rA^ d etCi R-‘ kt UrCh | E !, nstcll ? n de , s Dampfungswiderstandes Wl, 
Oiese neue Art der Ruckkopplungsregelung findet in Amcrika und England 
wcgen direr Emfachheit und der weichen Wirkung eine groBe Vcrbreitung 

geschlHen'habtn UnS durcl ?? et ? en ' nacbdem wir einen Kegelwiderstand 

Rescnatten haben, der eine zuverlassige und gleichinaflige Regelung fiber den 

nSch^e^H ko ™ mendea , crmoglicht. Die gleiche Anorlnung kann 

ruJ Anwendung komme n n. a Schaltungen mit induktiver Ruckkopplung 
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Superdyn-Empfanger. 

L 1 8—10 Windungen 0,8 mm umsp. Draht fiber L 2 gewickelt 
L 2 45—60 Windungen 0,6 mm umsp. Draht auf Spulenkorper 
von 8 cm Durchmesser 

L 3 35—50 Windungen 0,5 mm umsp. Draht auf Spulenkorper 
von etwa 6,5 cm Durchmesser (als Rotor in L 2 angeordnet) 
L 4 45 — 60 Windungen 0,6 mm umsp. Draht auf Spulenkorper 
von 8 cm Durchmesser 
C 1 Drehkondensator 500 cm 
C 2 Drehkondensator 500 cm mit Feineinstellung 
C 3 Blockkondensator 250 cm 
C 4 Blockkondensator 2000— 5000 cm 
W 1 — 2 Heizwiderstande 

w 3 Rheolast-Widerstand 1 — 6 Megohm (erproben) oder 
Anschfitz-Hochohm-Regelwiderstand Typ 1 AHR 
1 Telefonsteckbuchsen 


„ L4 tnuB in etwa 15 cm Abstand im rechten Winkel zu n andern 

Pulen steheo, um jede Kopplung zu verhindern. Bei Empfang mit der AuBen- 
! n " e werden Antenne und Erde an L 1, bei Empfang mit der lnnenantenne 
h*nen ® D *> esiddossen - E‘ ne der besten Schaltungen fur den Empfang mit der 

, Manchmal ist es zweckmaBig, den Gitterableitwiderstand der Audion- 
r <>hre fortzulasscn. 


. Bei dieser Schaltung haben wir es mit einer „negativen“ Ruckkopp- 

f U * un ' 5* urc !' die das Schwingen der HF-R6hre verhindert wird. Durch 
Karfes Abstimmen lilBt sich bei Fernempfang eine ganz auBs'rgewohnliche 
eichweite und Lautslarke erzielen, doch ist die Bedienung des Gerates eben 
aium recht schwer. Bei amerikanischen Amateuren sehr beliebtc Schaltung. 
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Interflex-Riickkopplimgsempf anger 
mit HF-Vorrohre. 

L 1 Steckspule 35 — 75 Windungen 
L 2 Steckspule 85 — 75 Windungen 

(Fiir Iange Wellen entsprechend groBere Spulen) 

L 3 Steckspule 10 — 20 Windungen 
L 4 Steckspule 35 — 75 Windungen 
C 1 Drehkondensator 1000 cm 
C 2 Drehkondensator 300 cm 
C 3 Drehkondensator 500 cm mit Feineinstellung 
G 4 Blockkondensator 2000 cm 
C 5 Blockkondensator 0,1 Mid 
C 6 Blockkondensator 2000 — 3000 cm 

Kristalldetektor (es ist jeder gute Kristalldetektor ver- 
wendbar, doch empfiehlt sich ein Karborund- oder 
Perikondetektor wegen der groBeren Stabiiitat) 
Potentiometer 400 Ohm 
1 Rheolast-Widerstand von etwa 2 Megohm 
2/3 Heizwiderstiinde 
Telefonsteckbuchsen 


Dieser vor*fijJliche Empfanger ist eine Weiterentwicklung der Schal- 
Mu.it 2 ' m . lt c der , er dc , n V«riug einer Hnerreicht reinen Witdergabe voa 

bei dor U £"ahfr P ;rinUHU«chiuung C 22 WeUe dUSCS iS ‘ gr6 ° Cr “ ls 

zweiten Blockkondensator C 5 in der Gitterrfickleitui.g der 

llexschalturtf 7 M OI a mt zw <? ck “S fi, £erweise a«cb bei der vorhergchenden Inter- 

Delektor nicbt m f V r ,.™? cht den Empfanger slabilcr, weil der 

lll, "r nicbt so schncll unempfindlich wird. 
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Ruckkopplungs-Empfanger mit Doppel- 
gittcrrohren ohne Anodenstrom. 

L 1 25 — 75 Windungen Steckspule 
L 2 25-50 

Fur Iange Wellen groBere Spulen 
C 1 Drehkondensator 500 — 1000 cm 
C 2 Blockkondensator 250 cm 
C 8 Blockkondensator etwa 2000 cm 
W 1 Rheolast-Widerstand *A — 3 Megohm (erproben) oder 
Anschiitz-Hochohm-Regelwiderstand Typ 1 AHR 
W 3 Rheolast-Widerstand */» — 3 Megohm (erproben) oder 
Anschiitz-Hochohm-Regelwiderstand Typ 1 AHR 
W 2 und 4 Heizwiderstande, feinregelbar 
T Telefonsteckbuchsen 

, Die Werte C 3 und W 3 mussen in jedem Falle durch den Vcrsuch 

werden. Die Schaltung entspricht bis auf das Fehlen einer besonderen 
Anodenbattcrie der Schaltung 24. Die Leistung ist etwas ger'inger, aber immerhiu 
bei V erwendung guter Rohren voll befriedigend, Alan achte darauf, daB 
Dieglichst jede Dampfung vcrmieden wird; besonders die Spulen miisien erst- 
Wassig sein. 

.. Die9c Schaltung ist fiir Reiseempfanger sehr zweckmaBig, weil man 

a,e schwere Anodenbatterie nicht benotigt. 
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Audionempf anger 

mit zwei Stufeu abgestimmter HF-Verstarkung. 

L 1 Steckspule 10 — 15 Windungen 
L 2/4 Steckspulen 50 Windungen 

„ . (Fiir andere Wcllenbereiche cntsprechende Wertc) 

C 1/3 Drebkondensatoren 500 cm 
~ ‘ Blockkondensator 500 cm 

„ 250 cm 

„ 2000 cm 

„ 2000 cm 

Rheolast-Widerstand von etwa 1 Megohm 

a i " , . , , » ^ 9 I *~ 3 Me f?°hm (erproben) oder 

„ rn Anschutz-Hochohm-Regclwiderstand Typ 1 AHR 
W 3/5 Heizwiderstande 
P Potentiometer 400 Ohm 

T Telefonstcckbuchsen 

kommt Sic h f ,e!cte frinzip wie bei der Schallung 27, nur 

HF R;Lr K H £-'> tl J fe zur , Anwendung. Die Sehwlngneigung der 

1 , ' ser I Schaltun2 durch eine miticis des Potentiometers P 

erZGUOtC flhsichtlichp I ) n mn f 1 1 n rf i*nf 


C 4 
C 5 
C 0 
C 7 
W 1 
VV 2 


” ** ^ ouia w 

erzeugte absichtlichc Dampfung unterdriickt. 
Die drei abgestimmten Kr 


« s t;m^^^C : ''r“*fC- a ^ est . illim . ten Krei , se verleihen dem Empfanger eine groBe Ab- 
stimmscharfe. Die Keichweite ist sehr grofi. Die Bedienung ist nicht ganz einfach. 

L 3 ..nrl r a • 7X Un , S = ,l * R“ ckk °PP lun fi zu vermciden, sind die Spulcn L 2, 
L 3 und L 4 in 10-15 cm Abstaod recl.twinklig zueinander anzuordnen. 

Eau dieser ur.d e H C pr e fJa C .. fiber HF-Verstarker auf Seite 8 beim 

die Antenna 6 f o| genden Schaltungcn. Wir cmpfehlen ganz besonders 
wendung von Doppelspulen mit 8-Wicklung oder abgeschirmter Spulen. 



Neufrodyn-Empfanger. 

(Hazelflne) 

L 1 15 Windungen 0,7 mm umsp. Draht iiber oder neben L 2 
gewickelt 

L 2 45 — 60 Windungen 0,5 mm umsp. Draht auf diinnwandigem 
Spulcnkbrper aus bestem Isoliermaterial von 8 cm Durchm. 
I. 3 — 4 wie L 1 — 2 
L 5 — 6 wie L 1 — 2 

Wir machen auf das betreffs der Spulen in HF-Verstarkern auf Seite 8 
Gesagte aufmerksam. 

C 1 — 3 Drebkondensatoren 500 cm 
C 4—5 Neutrodons von etwa 20 cm 
C 6 Blockkondensator etwa 250 cm 
C 7 „ 2000 cm 

W 1 — 3 Heizwiderstande 

W 4 Rheolast-Widerstand */* — S Megohm (erproben) oder 
Anschutz-Hochohm-Regelwiderstand Typ 1 AHR 
V Falls zusatzliche Ruckkopplung erwflnscht ist, an dieser 
Stellc ein Variometer einschalten 
T Telefonsteckbuchsen 

Die drei Kreise sind moglichst genau abzugleichen, urn die Eichung 
erleichtcrn. 

Die Leislung dieses Erapfangers ist in hohem Grade von der Ver- 
wendung wirklich guter HF-Rohren ttnd der Entkopplung der HF-Stufen 
abhangig. 

Die Riickkopplung durch ein Variometer ist besonders bei Fcrn- 
empfang niitzlich und hat den weileren Vorteil, daB ein gleichmaBigeres Ar- 
beiten iiber den ganzen Wellenbereich erzielt wird. 

Das Einstellen der Neutrodons erfoigt folgendermafien : Der Heizstrom 
“®r Rbhre wird ausgeschaltet. Dann wird das Neutrodon so eingcstellt, daB 
keine Kopplung von der Anode auf das Gittcr mehr erfoigt, d. b. kein Empfaog 
mehr durch die RShre mftglich ist. Durch ein geringes Verstimmen des letzten 
Neutrodons wird eine wirksame Rfickkopplung bewirkt, doch ist die zusatz- 
hche Ruckkopplung angenehmer. 
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Pliodyn-Empfanger. 

t L O ^”^ n § en °» 7 mm umsp. Draht aber L 2 gewickelt 
L 2 4o-60 Windungen 0,o mm umsp. Draht auf dQnnwandigem 
, o Spu enkerpM aus bcstem Isoliermaterial 8 cm Durchmesser 
L o — 4 Wie L 1 — 2 
L 5—6 Wie L 1-2 
C 1—3 Drchkondensatoren 500 cm 

C 4—5 Blockkondensatoren von 300—2000 cm (Wert erprob.) 
C 6 Blockkondensator 250 cm 

C 7 Blockkondensator 2000 cm 

W 1—2 Rheolast- WiderstSnde 25000—70000 Ohm (Wert er- 
proben), besser noch Ansrhtitz-Hochohm-Regelwider- 
stand Typ 2 AHR 

W 3 Rheolast-Widerstand 1—3 Megohm (erproben) oder 
Anschiitz-Hochohm-Regelwiderstand Typ 1 AHR 
W 4—6 HeizwiderstMnde 

V Falls zusatzliche Ruckkopplung erwflnscht ist, ist an 
dleser Stelle ein Variometer einzuschalten 
Telefonsteckbuchsen 


luntf j ‘ f " r KT d,c!en , Emptier das gleiche wie ffir die vorige Schal- 

durc'h fn S dU ^ Ch Ncutrodons w lr d bei diesem Empfanger die Entkopplung 
Neutrodvn t6t S Eondensatoren und Widerstande errcicht. Wie beim 

VeritfindnU f d " aUCh beim P1,odyn die Entkopplung Geduld und einiges 
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Neutro dyn-Empf anger. 
(Cowper) 


L 1 15 — 20 Windungen test mit L 2 gekoppelt 

L 2 Steckspule 35 — 50 Windungen 
L 3/5 „ 35-50 

L 4/6 „ 50 * 

(Fiir andere Wellenbereiche entsprechende Spulcnwertc) 
Siehe das auf Seite 8 iiher die Spulen in IlF-Versliirkern 

C 1/3 Drehkondensatoren 500 cm 
C 4/5 Neutrodons von etwa 20 cm 
C 6 Blockkondensator 500 cm 


C 7 „ 250 cm 

W 1/3 Heizwiderstande 


Gcsaglc 


W 4 Rheolast-Widerstand ‘/* — 3 Alegolnn (erproben) oder 
Anschutz-Hochohm-Regelwiderstand Typ 1 AHR 

(Unter Umstanden empfiehlt es sich, ouch die zweitc Rbhre mit cinem 
Gitterableitwiderstand von etwa 2 Megohm zu versehen, der zwischen 
Gitter und — HB zu schalten ist.) 

T Telefonsteckbuchsen 


Wie bei der Schaltung 39 wird die Schwingneigung der HF-Rdhren 
hei diesem Empfanger durch kleine Ausglcichkondensatoren unterdruckt. 
Von der richtigcn Einstellung dieser Kondensatorcn hSngt die Leistungs- 
fahigkeit und Abstimmscharfe des Gerates in hohem Grade ab. Die Ent- 
kopplung der HF-Stufen erfolgt wie beim Schaltbild 39 angegeben. Durch 
jeichtes Verstimmen des zweiten Neutrodons erzielt man eine wirksamc 
Rflckkopplung. 

Diese Schaltung entspricht im Prinzip der auf Seite 33 gezeigten. 
Der Unterschied liegt im Fortfall der indukliven Ruckkopplung und darin, 
•fail zwei HF-Stufen zur Anwendung kommen. 

Bau und Bcdienung dieses hochwertigen Empfangers sind nicht ganz 
feicht. Ein richtiges Arbeiten ist nur bei Verwendung wirklich guter HF-Rohren 
und bei vbfliger Entkopplung der HF-Stufen zu erwarten. 


55 



Schaltbild A. & Co. 42 


Schaltbild A & Co. 43 



L 

L 

L 

L 


L 5 


1 

2 


c 
c 

C 3 
C 4 
C 5 
W 1 
\V 2 


Riickkopplungsempf anger 
mit wechselweise abgestimmter 
und unabgestimmter HF-Verstarkung. 

(Scotl-Taggarl) 


Steckspule 10 — 15 Windungen 

l 35—50 ” 

HF-Drosselspule bestehend aus 150 Windungen 0,2 mm 
umsp. Widerstandsdraht mit Anzapfungen bei der 80. 
und dann bei jeder 10. Windung. 

Steckspule 50 Windungen 

(Fur anderc Wellenbereiche andcre Steckspulen) 

Drehkondensator 500 cm 

» 500 cm mit Feineinstellung 

Blockkondensator 500 cm 
„ 250 cm 

» 2000 cm 

Rheolast-Widerstand 1—2 Megohm 
, ” , v 3 U — 3 Megohm (erproben) oder 

Anschutz-Hochohm-Regehviderstand Typ 1 AHR 
W 3/5 Heizwiderstande 
T Telefonsteckbuchsen 

a j EnJ \ ,a ? d weit verbreitete Empfanger vcrhindert das Schwin- 

fien der HF-Rohren dadurch, daC zwischen zwei abgestimmtc Slufen eiae 
nSa’wIrj Ve " L li !hS r M ufe eingescl.altet ist. Dadurch werden Potentiometer 
und Neutrodon aberflu.sig. Gleichzeitig hat diese Anordnung den Vorzug, 
"Vv A ^, s i l, ” mun 2 fortla lit, so daB das Geriit einfacher zu bedienen ist. 
einen Stuf^n. l!‘u rOS ! t e 2 er Auodenleitung der ersten Robre wird durch 
SSSt ^ rob abgcstimmt. Bei Verwendung von Widerstandsdraht 

und' TuSg?™* “ d<in inaere “ Widerstand d « RShre 

Entkopplung 'der 1 IIF-Stufen mpfan6er “ Chtc “““ au£ cinc m6 £ licl,st wirkaame 



Neutrodyn-Empf anger 
mit Reinartz-Riickkopplung. 

(Elstree Laboralorinm der , .Modern Wireless") 

L 1 Abgeschirmte aperiodische Antennenspule, siehe S. 13 
L 2/4 Abgeschirmter Neutroformer mit Entkopplungsspule, 
siehe S. 13 

L 5/7 Abgeschirmter Reinartz-Spulensatz mit Entkopplungs- 
spule, siehe S. 13 

L 8 HF-Drossel, siehe Beschreibung beim Schaltbild 32 
C E3 Drehkondensatoren 500 cm, C 2 und 3 mit Feinstellskala 
C 4 Drehkondensator 300 cm mit Halbkreisplatten (gerad- 
liniger Kapazitiitskurve) 

C 5/6 Entkopplungskondensatoren (Neutrodons) 

C 7 Blockkondensator 250 cm 
W 1/3 Heizwiderstande 
W 4 Rheoiaststreifen 1 — 3 Megohm 
Sch Ausschalter 
S Sicherung 

Diese Schaltung verkorpert in sich alle Errungenschaften des 
Empfangerbaus der letzten Monate. Sehr zu empfehlen ist das Hintereinander- 
8etzcn der Drehkondensatoren, deren Achsen durch Kuppiungcn verbunden 
werden. Man kann dann die einzelnen Kreise auleinander abstimmen. Nach 
Abstimmen wcrden die Kupplungen festgesetzt und man bedient alle 
drei Drehkondensatoren durch einen einzigen Feinstellknopf. 

Die Leistung dieses Empfangers ist bei richtigem Bau und Auswahl 
guter HF-R6hren erstaunlich. 

Fur den Bau der Spulensatze fur den Wellenbereich 250 550 m bzw. 
1000 — 2000 m sind auf Seite 6 ausftlhrliche Anleitungen gcgeben. 


56 


57 




Neutrodyn-Empfanger (Symmetrie-Schaltung). 

(Elslree Laboratoriam der ..Modern Wlrelesi") 

L 1/2) 

L 3/4|Abgeschirmte Neutroformer mitMittelanzapfung, s.S.13 

L. 5/6 J 

L 7 HF-Drossel, siehe Beschreibung beim Schaltbiid 32 
C 1 /2 1 

C 3 / 4 1 Doppeldrehkondensatoren 2X500 cm mit isolierten 
C5/6 1 Festplattensatzen 

C 7/8 Entkopplungskonden9atoren (Neutrodons) 

C 9 Drehkondensator 300 cm mit Halbkreisplatten (gerad- 
liniger Kapazitatskurve) 

\V 1/3 Rheolaststreifen 100 (X)0 Ohm 
W 4/6 Heizwiderstande 
P Potentiometer 400 Ohm 

Sch Ausschalter 
S Sicherung 

a.. a Di c SCr Neutrodyn-EmpKnger hbchster Vollendung zeichnet sich aus 
durch die Symmetneschaltung der HF-Kreisc. Durch diese Schaltung werden 
die paraaitischen Schwingungen, die vielc HF-Verstarker in der Leistung 
herabsetzen. vollig unschiidlich gemacht. Die WiderstSnde zwischen dem 
Mittelpunkt der Spulen und dem Drehplattensatz wirken als Gitterableitung 
und ermdghchen die Symraetrieschaltung, ohne eine Dampfung zu bewirken. 

. c, D Detektorwirkung der Ictzten Rohre wird nicht nach dem herge- 
eine v»rarie n f- 1P |, de M G,ttCrb ° CkS mU J' eck ? vid ® rstand erzielt, sondern durch 
an d e T ^ll lC ^% MmUS !, 0 !. 8pa D n - l L n ^’ d / C e ', ne Gleichrichtung durch Arbeiten 
an der unteren KrGmmung der Rohrencharakteristik bewirkt. 

der Enlkonnl„i!| elan f apfung Git ‘ erkre >* d «/ lenten Rfihre hat nichts mit 
durch d^n P &n“a^C°9 ge™geU w!rd t2t Rcinar ‘-R“ckkopplung. die 

Rohren clne’^Pw euUo^vn^mnf^L rich K ‘/« em B ““ V nd A “swahl guter HF- 
Erweiterung um “fa? b «hc. r unerreichte Leislung. die durch 
werden kann. ere gleicher Schaltung noch gesteigert 
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Superheterodyn-Empfanger 

bestehend aus vier geirennten Einheiien. 

I. Rfickkopplaags-Empiinger. II. Oberla*erer. ffl. Zwischenfrequenz - 
VerslSrker mil Widerstandskopplang. IV. Niederfreqttenz-Versfarker. 

fa L 1 8—10 Windungen 0,6 mm utnsp. Draht auf Spule von 7 cm 

Durchmesser 

L 2 40 Windungen gleichen Drahts in 2 cm Abstand auf die 

gleiche Spule gewickelt. 

Vorteilhaft ist die kapazitatsarrae Wicklung. 

L 3 und 4 je 12 Windungen 0,6 mm umsp. Draht auf Spuien- 

kOrper von 7 cm Durchmesser in 2 cm Abstand gleich- 

sinnig gewickelt 

L 5 18 Windungen gleichen Drahts auf Spulenkorper von 

6 cm Durchmesser gewickelt. In L3/4 drehbar angeordnet 

L 6/7 Steckspulen von etwa 400 Windungen 

1, 4, 5 und 6 Drehkondensatoren 500 cm. C 1 und 4 mit 
Feinstellskala 

1 C 2 Drehkondensator 300 cm mit Halbkreisplatten 
' C 3 Blockkondensator 250 cm 
A C 7 Blockkondensator 3000 cm 
4 W 1/6 Heizwiderstande 
* WK 1/3 Widerstandskopplungen Typ 3 AWK 

) WK 4 Widerstandskopplungen Typ 4 AWK 

/■ WK5 Widerstandskopplungen Typ 1 oder 2 AWK, 1. Stufe 

' WK 6 Widerstandskopplungen Typ 1 oder 2 AWK, 2. Stufe 

Tr Anschiitz-Transformator Typ D 1:4 oder D 1:6 
L Klinkenstecker zum Anschlufi des Lautsprcchers 
C3B Gitterbatterien. Bei der Widerstandskopplung kann die 
Gitterspannung auch durch Auswechseln des Rheolast- 
streifens geregelt werden 

Zul. Fiirsich allcin und inVerbindungmitdem NF-Verstarkcr (EinheitIV ) 
ein vorzdglicher RiickkopplungsempfSnger (Leithauscr-Reinartzl. Anstelle dieses 
Empfangers kann auch ein solcher nach Schalibild 13 zur Verwendung kommen. 

Zu II. Die Einheit ist fur sich allein oder in Verbindung mit dem NF- 
Versiarker als Empf anger fur lange Wellen geeignet. Dann kommen 
cntsprechend kleinere tlonigwabenspulen zur Anwendung. Gegeniiber der 
Transformator-Kopplung hat die aperiodische Widerstandskopplung den Vorzug, 
daC die schwierige Abgleicbung, die immer erst nach dem Zusamrnenbau er- 
folgen kann, fortf Kilt. Ein schiecht abgestimmter ZF-Verstarker mit Transfor- 
mator-Koppiung ist dem aperiodischen ZF-VerstSrker unterlegen. 

Mittels des Filters L 6/C 5 und L 7/C 6 kann man den ZF-Verstarker 
auf iede gewunschte Zwischenfrequenz ab3timmen und hat so die Moglichkeit, 
bei lnterferenz mit eincm benachbarten GroBsender eine andere interferenz- 
freie Zwischenfrequenz zu wahlen. 

Die Leistung dieses Verslarkers hangt in hohem Grade von dcrVer- 
wendung geeigneter Rohren ab. Die Rohren sollen einen hohen Spannungs- 
verstarkurgsfaktor haben. 

Das Suchen erfolgt mittels der beiden Drehkondensatoren C 1 und 
C 4 nach Feststellung der gflnstigsten Stellung des Kopplers*, L; 3/5. An den 
Kondensatoren C 5/6 (ki5nnen innerhalb des Empfangers liegen) wird die 
Zwischenfrequenz eingestellt. Will man am Rahmen ernpfangen, so wird die 
Spule entfernt und es tritt an ihre Stelle ein Rahmen von moglichst groBem 
Durchmesser (etwa 40 m Draht oder HF-Litze). Zwei Drittcl des Rahmcns 
liegen parallel zum Kondensator C 1. ein Drittcl dient als Ruckkopplungsspule 
und liegt in Serie mit dem Kondensator C 2. der die Riickkopplung regelt. 
Eine Erl&uterung des Superhets siehe auf Seite 62. 
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Superheterodyn mit Riickkopplung. 

(Rib) 

R Rahmen mit Mittelanzapfung (etwa 40 m Hochfrequenz- 
litze auf moglichst groBen Rahmen gewickelt. Die 
Lautstarke nimmt mit dem Rahmendurchmesser zu.) 
L 1 20 Windungen 0,5 mm umsp. Draht auf den Rotor 

des Kopplers gewickelt 

L 2 35 Windungen 0,5 mm umsp. Draht auf diinnwandigem 

Spulenkorper von etwa 8 cm Durchmesser 
L 3 35 Windungen 0,5 mm umsp. Draht in 2 cm Abstand 

auf den gleichen Spulenkorper gewickelt (gleicher 
Wicklungssinn!) 

L 2 und L 3 bilden den Stator des Kopplers. 

C 1 Drehkondensator 500 cm 
C 2 Drehkondensator 500 cm mit Feineinstellung 
C 3 Drehkondensator 200 cm 
G 4/5 Blockkondensator 3000 cm 
C 6 Blockkondensator 5000 cm 
W 1/2 Heizwiderstande 
R 1 Gute Schwingrohre 
R 2 Gute Audionrohre 
GB Gitterbatterien etwa 4Vi bzw. I 1 /* Volt 

Anstelle der Einheiten I und II kann obiges GerSt dem ZF-Verstarker des 
Supc rheterodyns vorgeschaltet werden. Soil ein ZF-Verstfirker mit Transforma- 
torkopplung nachSchaitbild 47 zurAnwendung kommen, so wird zwischen die Aus- 
gangsklemmen o bigen Gerates die Primarwicklung des ersten ZF-Transformators 
tfcschaltet und parallel dazu der Nebenschlufikondensator fur die HF-ocnwin- 
gungen. Die Rtickkopplungsspule ist mit auf den Rahmen gewickelt und die 
Regelung der Riickkopplung erfolgt durch den kleincn Drehkonden5.ator C 3. 
Die Audionwirkung wird bei der gczeigten Schaltung durch eine vorgescbaltete 
^itterbatterie erzielt. An ihre Stelle kann auch der Gitterkondensator mit Ab- 
leitwiderstand treten, doch arbeitet die gczeigte Anordnting reiner. Die jeweils 
erforderlichen Gitterspannungen sind durch den Versuch zu bestimmen. 


61 





Ultradyn-Empf anger. 

(Lacaolt) 

L 1 10 Windungen 0,5 mm unisp. Draht auf Spulenkorper 

yon 7 cm Durchmesser F 

L 2 55 Windungen 0,5 mm umsp. Draht auf den gleichen 

Spulenkorper in 3 cm Abstand von L 1 

Nach Herauszichen der beiden KurzschluBstecker kann man cineu 
i o f” Parallel zum. Drehkondensator C 1 schalten 

L o Steckspule 20 Windungen 
L 4 Steckspule 30 Windungen 

£:fn S r ! ? n , L , 3 L Dd , L 4 bewirken eine Riickkopplung Die Kopplu ^ 
muB veranderlich «ein. Man kann die beiden Spulen auch fortlassen. 
Oann auft die Leitung von der Anode unmittelbar zum ZTr 1. Eincn 

schw ac h e r 6 Sea de r Kuckltopplun £ nur beim Empfang sehr ferner und 

L 5 55 Windungen 0,7 mm umsp. Draht auf Spulenkorper 

von 7 cm Durchmesser 

L 0 45 Windungen 0,5 mm umsp. Draht in 2 cm Abstand 

r , , ^? n .r 5 ? uf den tf leiclien Spulenkorper gewickelt 

C 1 Drehkondensator 500 cm 
L 2 Drehkondensator 500 cm mit Feineinstellung 
G 3 Blockkondensator 1000 cm 
C 4 Blockkondensator 250 cm 
C 5/8 Blockkondensatoren 250 cm 
C 0 Blockkondensator 250 crn 
C 10 Blockkondensator 3000 cm 
W 1/4 Heizwiderstande 

W 5 Rheolast-Widerstand */*— - 4 Megohm (erproben) oder 
Anschiitz-Hochohm-Regelwiderstand Typ 1 AHR 
P Potentiometer 

ZTr 1 ZF-Transformator, Ultraformer A 
ZTr 2/4 ZF-Transformator, Ultraformer B 
• Telephonsteckbuchsen 
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Auffalhg ist an der Ultradyn-Schaltung, da8 die Anode 
der ^i tei l R< ? hr ® nIcht an der Anodenbatterie liegt, sondern 
f" 1 r .9 , . tt ® rkrei ® dej ; Schwingrohre. Diese erste Rohre ent- 
spricht der „ModuIator“rohre eines Senders, sie iiberlagert 
das ankommende Signal dem im Gitterkreis der Schwfng- 
rohre pulsierenden Hochfrequenzstrom. Die Schwingrohre 
client zur hrzeugung einer Hochfrequenzschwingung die 
in der Frequenz etwas von der Hochfrequenzschwingung im 
Antennenkreise abweicht. Es wird daher, wie bei alien 
Supei heterodyn-^chaltungen, eine Uberlagerungsschwingung 
erzeugt, die in ihrer Frequenz dem Unterschiede zwischen 
der Hochfrequenz im Antennenkreis und derjenigen im 
Gitterkreis der Schwingrohre entspricht. Schwingt im An- 
tennenkreis ein Strom von der Frequenz 500000 im Gitter- 
kreis ein solcher von der Frequenz 490 000, so wird eine 
Uberlagerungs- oder Zwischenfrequenz von 10000 Schwin- 
gungen erzeugt.. Man wahlt diesen Umweg, weil Schwin- 
gungen dieser niederen Frequenz mit einem besseren Lei- 
stungsgrad verstarkt werclen konnen als hochfrequente 
Schwingungen. Die Verstarkung der Zwischenfrequenz er- 
folgt in einem besonderen Verstarker, dessen Kopplungs- 
transformatoren auf eine bestimmte, besonders giinstige 
Frequenz abgestimmt sind. In der Regel wahlt man eine 
rrequenz, die den Wellenlangen 3000— 10000 m entspricht. 

Scl,altung n fib Z e U rtro a ffen ,nlmSCh5rfe ^ daS UUradyn durch kcine andere 

R6hr en ^iw n M iS iK Dfi n de % U ! tr l dy ? ,,Sngt hohcm Grade von der ricbtigen 
Kolirenauswahl ab. Die Zwischenfrequenz - Transformatoren miisscri gut zu- 

Gerat d entt5uscht ** ^ Versliirker ““vorteilhaft arbeitet und das ganze 


Fig. 16. Ultraformer A 

Primar in den mittleren Schlitz 
300 Windungen 0,3 mm DSE- 
Draht. 

Sekundar in die beiden auBeren 
Schlitze 2 X 550 Windungen 
0,25 mm DSE-Draht. 

Ultraformer B 

Primar in den mittleren Schlitz 
500 Windungen 0,3 mm DSE- 
Draht. 

Sekundar in die beiden auBeren 
Schlitze 2 X 550 Windungen 
0,25 mm DSE-Draht. 

Primiiranfang an -f~ AB. 

Sekundfiranfang an Mittelarm des 
Potentiometers. 
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Tropadyn - Empf anger. 

(Filch) 

L 1 Rahmen bestehend aus 30 — 40 m Hochfrequenzlitze auf 

einern Holzrahmen moglichst groBen Durchmessers 

(Lautstarke wachst mit dein Rahmendurchmesser.) 

Statt dcs Rahmens kann wie beim Ultradyn eine Spule mit aperio- 
i o angckoppeltcr Antenne zur Anwendung kommen. 

L - “9 Windungen 0,6 mm umsp. Draht auf diinnwandigen 

Spulenkorper von 7 cm Durchmesser gewickelt. An- 
zapfungen im elektrischen Mittelpunkt 
L 3 24 Windungen 0,6 mm umsp. Draht in 2 cm Abstand 

auf den gleichen Spulenkorper gewickelt. Besser ist 
es allerdings, L 8 auf einen Rotor zu wickeln und 
die Kopplung zwischen L 2 und L 3 veranderlich zu 
gestalten 

C 1 Drehkondensator 500 cm 
C 2 Drehkondensator 500 cm mit Feineinstellung 
C 3/4 Blockkondensator 500 cm 

C 5/8 Drehkondensatoren 250 cm (flache Glimmerkonden- 
satoren sind der Raumersparnis halber gut geeignet) 
C 9 Blockkondensator 250 cm 
C 10 Blockkondensator 3000 cm 

W 1 Rheolast-Widerstand l U — 1 Megohm, besser noch 
Anschiitz-Hochohm-Regelwiderstand Typ 1 AHR 
W 5 Rheolast-Widerstand */«— 3 Megohm (erproben) oder 
Anschutz-Hochohm-Regelwiderstand Typ 1 AHR 
W 2/4 Heizwiderstande 
R Potentiometer 400 Ohm 

ZTr 1 Zwischenfrequenz-Transformator mit Eisen (Tropa- 
former) Eingangsstufe 

Z IT 2/4 Zwischenfrequenz-Transformatoren mit Eisen (Tro- 
paformer) 

Wie beim Ultradyn besprochen, liegt die Eigenart der 
ouperheterodyn-Schaltung in der Umwandlung der Frequenz 
aes ankommenden Signals in eine bestimmte Zwischen- 
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• r ifr U if nz, o die dann beliebig weiter verstarkt wird. Beim 
ubhchen Superheterodyn (siehe Schaltung 45 und 46) wird 
zur Erzeugung der Uberlagerungsschwingung neben dem 
KQ ng «1nH 8aUd, ° n ein ® . besondere Schwingrohre gebraucht. 
ts sind nun verschiedene Vorschlage gemacht worden 
Emgangsaudion gleichzeitig die Erzeugung der Uber- 

ist g X ng d S er e< im e T Z zu , Ubertra f? e "- Von diesen Vorschlagen 
n diesel J r °P ad .l n verkorperte praktisch brauchbar. 
Pihot h "1 g Uberlagert sich das Eingangsaudion 

Am Gitte? d »e gewunschte Zwischenfrequenz. 

IrhlrrSp 1 Ahcf 1 R ? hre J. ie S en zwei voneinander unab- 
AhoM ,ge Abst ' mmkreis e, die so angeordnet sind, daB die 
Abstimrnung des einen Kreises auf die des andern Kreises 

entbehrhch 16 h3t ‘ Durch diese Schaltu ng wird eine Rohre 

^* ie in ,. ^|p sem krapfanger zur Verwendung kommcnden ZF-Trans- 

Up* ^ e Jt en der . 8 roB ® n Abstimmscharfe muB man 
fiprinir^ L en a " emem Su perheterodyn-Empfanger etwas 
S habe . n - * Ian verstelle den Kondensator des Uber- 
S Ah g f kre ’t eS i ewei,s um ein Geringes und drehe dann 
^ e rtPn b H S I 1 c 'T k0 ? densator,an g sam durch. Bei richtigem Ar- 

hbren man hier und da ein Knacken 

horen. Stellt man mittels der Feinstellung scharf auf dieses 

herein° Rei"? der . E .™P fan g pJotzlich mit groBer Lautstarke 
finrlen Finp u PS e duIdiger Betatigung wird man gar nichts 
finrif E einmaI gefundene Station ist leicht wiederzu- 
7 piihnW We R n >- !? an die Angaben der Kondensatoren auf- 
y • el derart scharf ab8timmenden Geraten ist die 
££7 ei " er Feinstellskala zu empfehlen. Die alte 

dfe^ichimg'auBerorderitlfc^f 3011 ' 6 ' 16 ^ )re * 1 P* at * e erscliwcrt 
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Wellenmesser. 

L 1 45—60 Windungen 0,8 mm umsp. Draht auf Spulenkorper 
von 8 cm Durchmesser 
L 2 1 Windung 1 mm DrahtstMrke 
C Drehkondensator 500 cm 

Sch Schalter 

B Taschenlampenbatterie 

S Summer 

P Potentiometer 200 Ohm 

E Zwischen Empfanger und Erde bzw. Antenne schalten 

Das Eichen des Wellenmessers erfolgt am zuverlassigsten im Labo- 
ratorium ernes Funkvereins durch Vergleich mit dem dort vorhandenen 
Wellenmesser. Es muB ein besonders guter Drehkondensator zur Anwendung 
kommen, bci dem eine Anderung des Plattenabstandcs und eine Oxydation 
der Platten ausgeschlossen ist. Vor allem achte man auch auf den Kontakt 
der Drehplatten (Spiralfedcr 1). Bei der Anfertigung der Spule sorge man fur 
moglichste Dampfungsfreiheit. Eine Spule aus Wachsdraht ist sehr gut ge- 
eignet. Der Summer soil cine moglichst hohe Scbwingungszahl baben. 

Beim Suchen eines Senders schaltet man den Summer ein und stellt 
die Skala des DrchUondensators auf die Zahl, die der gesuchten Welle ent- 
spricht. Dann stimmt man den Empfanger so ab, daB das Rauschen im Te* 
lefon am lautesten ist. Nach Abschalten des Summers wird man den gesuchten 
Sender hbren, wenn der Wellenmesser stimmt. 

Dieser Wellenmesser ist auch als Lautstarkenmesser brauchbar. 
Durch das Potentiometer P kann man die Lautstarke bis an die Grenze 
der Hdrbarkeit bringen. Ist bei einem Gerat das Summen eben zu horen. beim 
andern aber gar nicht mehr, so ist bei letzterem die Empfindlichkeit geringer. 


DSE- Draht heiBt doppelseidenurnsp. Emailledraht. 
ESE- Draht heiBt eintnalseidenumsp. Emailledraht, 


Berichiigung: 

Aiti Suite 28 muB es statt Schaltbild 00 heiBen Schaltbild 02. 


Teil II. 


Niederlr equenz- V er starker. 

Leider behandeln die Funkbastler den Niederfrequenz-Ver- 
starker meist als etwas nebensSchiiches, obgleich doch von 
diesem Ted besonders bei Lautsprecherbetrieb der Erfol" in 
hohem Grade abhSngt. Die schlechte Wiedergabe, die & man 
in der Regel feststellen muB, hat ihre Ursache nur selten 

1 sdiuld^ge* Teil 61 ’ me ' St ' St dCr Niederfre< l uenz -Verstarker der 

Kommt es darauf an, mit wenigen Rdhren eine moglichst 
Vp°rcfa kautstar . ke zu erzielen, so wird man den Niederfrequenz- 
Versbirker mit Transformator-Kopplung bauen. Es ist dalier 
zweckmaBig, etwas naher auf den NF-Transformator einzugehen. 

fn»P n ^ dea lir ^f'^aHsformator soil die seinen Primarkreis durch- 
ilieflenden \\ echselstrdme im Sekundarkreis unverzerrt wieder- 
geben. Er soil alle Tonfrequenzen moglichst gleichmaBig ver- 
starken und dabei doch eine gute Lautstarke liefern. Diesen 
Typ°D demngen entspricht der Anschiitz-NF-Transformator 

Pini^ er .. M '~ n K g e I s e ? K? r " dieses Transformators bewirkt 
einen u n u b e r t r e f f 1 1 c h e n Eisenschlufi, so daB 
mit vcihdltmsmaBig kleinen Windungszahlen eine hohe Pri- 
mdrimpedanz erzielt wird, die fur die a U te Verstarkung 
d ;f. n ’ eder en Tonfrequenzen erforderlich ist.° Die Windungs^ 
zahl d er Primarspule darf nicht zu groB sein, weil sonst 
dje Sekundarspule so groB wird, daB es bei aller Vorsicht 
nicht mehr mdglich ist, die Eigenkapazitat in angemessenen 

s^e Sfr e d 1 , 2 U hi!f l ‘“'T W l rd dlc “ Ka P aziat z " sj bUdet 

c p Ik die , hd ‘ ier ^ n Tonfrequenzen einen NebenschluB, uber den 
°, h ? e vers j arkt z u werden. Im Anschutz-Trans- 
IlmprtP,i„n^ P ri D c , CS g elu «gen, d urch den Ringeisenkern, die 
Wirklifnff "ft dCr Sek u n darspule und die lagenweise isolierte 
und aipfc^n! gf n ugend grofie Primarimpedanz 
Sen 8 ^ Hn'p eme g e r 1 n g e E i g e n k a p a z i t a t zu er- 
zielcn, so dat die mederen wie die hoheren Fre- 

kpcnnloTd 11 gleichmaBig verstarkt und gleichzeitig 
_ h;' ZCn ^ erm ' e den werden. Der Anschfltz-Transformator ist 

Horer ieSem ^ runde dcr Transformator fur den anspruchsvollen 

^’^?, kern des Anschutz-Transformators ist so bemessen, 
aB eine Sattigung des Kernes bei den iiblichen Spannungen 
< usgeschlossen ist. Dadurch wird eine weitere Ursache von Ver- 
« eiTI i!L^ n beseiti gt. Die Kapselung schutzt die Windungen vor 
eschadigung und verringert den EinfiuB auf benachbarte Spulen. 

Tro D ' e la gf nw cise isolierte Wicklung der Spulen verleiht dem 
transformator eme groBe Durchschlagsfestigkeit. Gegen mccha- 
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nische Beschadigungen beim Einbau und Schlufi mit dem Eiscn- 
kern sowie gegen atmospharische Einflusse sind die Spulen in 
vollkommenster Weise geschlitzt. 

Die bei den nachstehenden Niederfrequenz-Verstarkerschal- 
tungen angegebenen Transformatortypen ergeben in der ge- 
zeigten Zusammenstellung die beste Leistung. Beim Bau von 
Verstarkern sind diese auf jahrelanger Erfahrung und theo- 
retischen Untersuchungen beruhenden Datcn moglichst zu 
beachten. Der Anschiitz-Transformator wird nach Schaltbild 50 
in den Empfanger eingebaut. Sollte bei mehrstufigen Verstarkern 
ein NF-Pfeifen auftreten, so sind an einem Transformator die 
PrimaranschlQsse umzuwechseln. Die Iransformatoren sind mdg- 
lichst rechtwinklig zueinander anzuordnen. Das Erden des Ge- 
hauses ist nicht unbedingt erforderlich, bei engem Zusammen- 
bau aber zu empfehlen. Das Erden erfolgt durch Abkratzen des 
Lacks unter einer Befestigungsschraube. Es wird ein Draht 
untergeklemmt und nach — HB gefiihrt. 

Zur Erzielung der grbfiten Reinheit und dabei hdchsten Lei- 
stung des NF-Verstarkers ist eine sorgfaltige ROhrenauswahl er- 
forderlich. Die Rohren mflssen nach der Leistung gestaffelt sein. 
In einem Dreifachverstarker hinter einem Kristalldetektor 
geniigt in der ersten Stufe eine einfache NF-ROhre mit ge- 
ringer Emission, in der zweiten Stufe bedarf es schon einer 
Rdhre mit etwas hOherer Emission und in der dritten Stufe 
kommt eine LautsprecherrOhre in Frage. Man achte auf die 
richtige Minusvorspannung am Gitter. Bei richtiger Minus- 
vorspannung erzielt man nicht nur eine grOBere Reinheit der 
Wiedergabe durch Arbeiten auf dem mittleren steilen Teil der 
Charakteristik der Rohre, sondern man veriangert auch das 
Leben seiner Anodenbatterie. Die Minusvorspannung am Gitter 
muB mit der Anodenspannung steigen, wie dies aus der Charakte- 
ristik der jeweils verwendeten Rohre hervorgeht. Man be- 
achte hierbei, daB die Primarwicklung des Transformators etwa 
10—20 Volt Spannung vernichtet, so dafl eine entsprechend 
niedrigere Spannung an der Anode anliegt. 

Bei den gezeigten Schaltbildern ist tiberall eine Klemme far den 
AnschluB der ’Gitterbatterie vorgesehen. Kommt man mit 
der durch die Heizbatterie gegebenen Minusvorspannung aus, 
so ist zwischen — HB und — GB eine Verbindungsleitung 
zu legen. Verwendct man einen Empfanger mit mehreren 
Hochfrequenzstufen, so fiilirt der Gebrauch einer ge- 
meinsamen Anodenbatterie oft zu Schwierigkeitcn. Es stellt 
sich eine heftige Pfeifneigung ein, die verschwindet, wenn 
man fur den Niederfrequenz-Verstarker eine getrennte Anoden- 
batterie verwendet. Zur Oberbruckung des Widerstandes der 
Anodenbatterie und zur Vermeidung von Batteriegerauschen 
legt man vorteilhafterweise einen Blockkondensator von min- 
destens 2 Mfd. zwischen -f-AB und — HB oder Erde. Es ist in 
der Regel erforderlich, — HB mit der Erdklemme des Empfangers 
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I zu verbinden. Man achte darauf, daB nicht etwa -j-HB gleich- 
zeitig geerdet ist. 

Bei den folgenden NF-Verstarker-Schaltungen (wie bei 
den meisten Mehrrohrenschaltungen dieses Buches) sind 

t fiir die einzelnen Rohren getrennte + AB-Anschliisse vor- 
gesehen. Dies ist natiirlich nicht immer erforderlich. Will 
man aber aus dem Verstarker die hochste Leistung inbezug 
auf Lautstiirke und Tonreinheit herausholen, so muB man 
die beste Anodenspannung und die giinstigste Gittervor- 
spannung fur jede einzelne Rohre genau ermitteln (dabei 
hilft die Rohrencharakteristik). Das Audion eines Empfangers 
braucht in der Regel etwas weniger Anodenspannung als 
die HF- und NF-Verstarkerrohren. Es ist meistens ungiinstig, 
mit zu hohen Anodenspannungen zu arbeiten. Bei der 
Widerstandskopplung braucht man ausnahinsweise etwa 
100 — 150 Volt, bei der Transformator- und Drosselkopplung 
sind 40 — 100 Volt ausreichend (man beachte die auf der 
Rohrenverpackung angegebenen Voltzahlen). 

Zutn Schutze der Rohren gegen Durchbrennen bei einem 
SchluB zwischen Heiz- und Anodenleitung empfiehlt sich die 
Verwendung einer guten Sicherung (Daimon). 

Liegt beim Empfanger der Minuspol der Anodenbatterie 
an — HB, so muB er auch beim Verstarker an den gleiclien 
Pol gelegt werden. 
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Einstufiger NF-Verstarker. 

Tr Anschfitz-Transformator - , kT „_ ... 

Hinter Detektor D 1:10, D 1:8 (16 NFT 8, 17 NFT 10) 
Hinter Audion Dl:6, Dl: 1(9/10 NFT6, 7/8 NFT5, 1/3 NFT4) 

Die bisherigen Typenbezeichnungen sind eingeklammert 

W Hcizwiderstand ^ , , , . 

E Eingangsklemmen, werden mit den Telefonklemmen des 
Empfangers verbunden 

T Telefonklemmen • u. 

Im allgemeinen ist die Anwendung eines emstufigen V erstarkers nicht 
*u empfehlen, weil der Verst arkungsgrad, verglichen mit dem ernes zweistufigen 

Verstarker*, sehr klein ist. _ , . , , . ■ . « 

Die Leistung der Rohren als NF-\ erstarker ist so verschieden, daO 
man unbedingt darau! achten muB. eine wirldich gute NF-Rohre zu erhalten. 

Die Minusvorspannung am Gitter h5ngt vom Rohrentyp und von der 
Anodenspannung ab. In der crsten NF-Stufe wird man in der Regel mit der 
Voltzahl der Heizbatterie auskommen. Es ist dann erne Verbindungsleitung 
von — GB nach — HB zu ziehen. _ . , U - Cl 

Zum Schutz der Primarspule gegen Zerstorung durch Hb-btrom 
empfiehlt sich die Vorschaltung eincr Hl--Drossel nach Schaltbild 31 bzw. 
Schaltbild 32 
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Zweistufiger NF-Verstarker. 

Tr 1 Anschutz -Transformator 

Hinter Detektor D 1:10, D 1:8 (16 NFT 8, 17 NFT 10) 
Hinter Audion D 1 : 6 (9/10 NFT 6, 7/8 NFT 5) 

Tr 2 D 1 : 4, D 1:3 (1/3 NFT 4, 4/6 NFT 3) 

Eingeklammert sind die bisherigen Typenbezeichnungen. 

W Heizwiderstand 
T Telefonsteckbuchsen 

Dieser beliebteste alier NF-Verstarker arbeitet bei Verwcndung von 
Anschutz-Transformatoren sehr rein und liefert eine gute Lautst&rke. 

Bei Lautsprecherbetrieb empfiehlt sich in zweiter Stufe die Ver- 
wendung einer Lautsprecherrohrc. Es wird dann in der Regel erforderlich 
sein, noch cine besondere kleine Gitterbatterie in die Gitterrdckleitung dieser 
Rohre einzubauen (Minuspol ans Gitter). In der Regel kommt man in erster 
Stufe mit der Minusspannung der HB aus. Dann wird die Gitterruckleitung 
der ersten NF-Rohre an — HB angeschlossen und nur die der zweiten Rdhre 
an — GB. 

Zeigt der Verstarker Pfeifneigung, so sind am zweiten Transformator 
die Primaranschlusse umzuwechseln. Verwendet man zwei Transformatoren 
desselben Typs und gleicher Obersetzung im Verstarker, so empfiehlt es sich 
zur sicheren Vermeidung von Resonanzen, einen Rheolast-Widerstand von 
80 — 200 000 Ohm zur Sekundarwicklung des ersten Transformators parallel 
zu schalten. Bei den Anschutz-Transformatoren ist diese Vorsichtsraafiregel 
nicht erforderlich, weil diese im zweistufigen VerstSrker noch keine merkliche 
Resonanz zeigen. 
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Schaltbild A. & Co. 53 


Schaltbild A. & Co. 50 



Zweisiufiger NF-Verstarker mil Ausschalter fur 
die lefcte Siufe. 

Datcn wie bei Schaltbild 52. 

Die Schaltmoglichkeiten sind durch gestrichelte Linien angedeutet. Die 
Abschaltiing der letzten Stufe erfolgt durch Umstecken ernes zweipoligen 
KurzschluBsteckers. 


Schaltbild A. & Co. 54 



Zweisiufiger NF-Verstarker mii Ausschalt- 
Z wischenstecker . 

Daten wie bei Schaltbild 52. 

Zeigt die Einschaltung eincs sogenannten Klinkensteckers. Beira Ein 
stopseln des Steckers wird die Priraarwicklung des Transformators abgc*cnaite * 



Zweisiufiger NF-Verstarker mii Ausgangs- 
iransformaior. 

Trl/2 Siehe die Daten bei Schaltung 52 
Tr 3 D 1 : 1 (11/12 NFT 1, 15 NFT V 8 ) 

W Heizwiderstand 
T Tclefonsteckbuchsen 

Der Ausgangstransformator halt den Anodengleichstrom vom Laut- 
sprecher fern und verhindert die Schwachung der Magnete bei lalscbem 
AnschluB. 



NF-Verstarker mii Doppelgiiierrohren. 

Trl/2 Siehe die Daten beim Schaltbild 52 
W 1 — 2 Heizwiderstande 
T Tclefonsteckbuchsen 

Durch die Verwendung von Doppelgiltcrrohren liiuBeres Gittcr an 
Plusleituug) wird es moglich, mit sebr geringer Anodcnspannung zu arbeiter 
(8 — 24 Volt). In Verbindung mit den Empfangern nach Schaltbild -3 uud 
zu gebrauchen. FOr Reiseempf anger vorzuglich geeignet. 
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Gegentaktschaltung. 

Bei mehrstufigen NF-Verstarkern mit Transformatorkopplung 
mufi man selbst bei Verwendung erstklassiger NF-Transforma- 
toren immer mit einer gewissen Verzemmg rechnen, besonders 
bei groBen Lautstarken. Einc Abhilfe schafft hier die Gegen- 
taktschaltung. Bei dieser Schaltung arbeiten je zwei parallel 
geschaltete Rdhren im Gegentakt. Besteht am Gitter der einen 
d !? re ^' ne ne S ative Spannung, so erhalt das Gitter der anderen 
Kohre die gleiche positive Spannung. Die beiden gleichzeitigen 
Stromimpulse werden durch die beiden gleichen Rdhren gleich- 
« 7 ^ B J g J Verstarkt und uberla g ern sich im Ausgangstransformator. 
Wird durch eine falsche Gittervorspannung oder eine andere 
Lrsache eine Verzerrung der VerstSrkungskurve bewirkt, so 
liegt die Verzerrung bei der Kurve der einen Rohre aui 
der negativen, bei der Kurve der anderen Rdhre auf der 
positiven Seite der Nullinie und die entgegengesetzt gleichen 
V erzerrungen heben sich auf, so dafi der Ausgangstransformator 
eine vdllig gleichmSBige Verstarkung liefert. 

Bei der gewdhnlichen Schaltung flieBt im Kern des Trans- 
formators der magnetische FluB in einer Richtung, bei der Gegen- 
taktschaltung verteilt sich der magnetische FluB dagegen in 
?. W «‘ J ent ^ gengesetzte R' cht ungen, so dafi der schadliche Ein- 
llufi des Lisens aufgehoben wird. Das Eisen bleibt gewisser- 
maBen unbelastet und eine SSttigung ist vdllig ausgeschlossen. 

Ein weiterer Vorzug der Gegentaktschaltung ist die Erzielung 
einer grdBeren Endleistung mit Rdhren normaler Emission. Die 
Voraussetzung hierfiir ist, dafi die Gittervorspannung richtig ge- 
wahlt ist. Die Steilheit wird dann fast doppelt so groB. 

Die Batteriegerausche, die sich bei alten Batterien und 
groBen VerstMrkungen oft ISstig bemerkbar machen, werden 
durch die Gegentaktschaltung beseitigt. Bei Verwendung der 
Gegentaktschaltung (Fortfall der in den nachstehenden 
Schaltbildern vorgeschalteten einfachen NF-Stufe) wird das 
restliche Summen des gleichgerichteten Anodenstromes bei 
NetzanschluB unschadlich gemacht. Fiir einen Kristailempfanger 
mit darauf folgender zweifacher Gegentaktschaltung ist der 
NetzanschluB vorzuglich geeignet. 

Die Pfeifneigung des mehrstufigen Verstarkers wird durch 
den symmetrischen Aufbau verringert. Auf moglichste Gleich- 
heit der Charakteristiken der beiden parallel geschalteten Rdhren 
und auf die richtige Gittervorspannung ist zu achten, wenn man 
wirkhch gute Leistungen erzielen will. Ein vdllig verzerrungsfreies 
Arbeiten ist nur mdglich bei Verwendung erstklassiger Trans- 
formatoren. Die Anschutz-Typen D sind wegen ihrer vdlligen 
magnetischen und elektrischen Symmetric ideale Transfor- 
matoren fiir die Gegentaktschaltung. 

Es ware zwecklos, diese Schaltung als erstc NF-Stufe hinter 
dem Audion zu verwenden, ausgenommen bei Reflexgeraten 
und Empfangern mit mehrfacher Hochfrequenzverstarkung. 
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f ,„ V" bedmgt ri u ^ m P feblen lst Gegentaktschaltung uberall 
t u S ai u, h S he EndIeistl »ngen ankommt (Saallautsprecher 
MehrfachanschluB etc.). Fflr sehr hohe Leistungen liefern wir 
als Zwischentransformator den Typ 16 NFT 8 H und als Aus- 
gangstransformator den Typ 15 NFT */ 2 H. ' AUS 

„ ^ V ° n x‘ri le , n r Fa chleuten wird die Gegentaktschaltung ieder 
anderen NF-Verstarkerschaltung vorgezogen. Die Wiederpahc 
ist erstaunlich tontreu, rein und voll im Klang. ® 


Schaltbild A. & Co. 57 



D -GJS 


NF-Gegeniakt-Sdhalfung 

mit vorgeschalteter einiacher NF-Stofe. 

Tr 1 Anschiitz-Transformator 

Hinter Detektor D 1 : 10, D 1 : 8 (16 NFT 8, 17 NFT 10) 

„ 0 Audion D 1 : 6 (9/10 NFT 6, 7/8 NFT 5) 

Tr 2 D 1 :6 G (16 NFT 8) 

Tr 3 D 2 : 1 G (15 NFT */>) 

\w< io?l e .* > ‘ s * ,e riS en lypeobczeichnungen sind eingeklammert. 

Wl/3 Heizwiderstande 
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Schaltbild A. & Co. 58 



Zweifache NF-Gegentakischaltung 

mit vorgeschalleter ciniacher NF-Stuie. 

Trl/2Siehe Daten beim Schaltbild 57 
Tr 3 D 1 : 6 G (IB NFT 6) 

Tr 4 D 2 : 1 G (15 NFT */■) 

Die Gegentaklschaltung kann durch Anwendung eincs weiteren 
Zwischentransforinalors urn eine Stufe erweitert werden. 

Bei Verwendung kinter einem Mchrrohrenempfanger kann die vor- 
geschaltete einfache NF-Stufe fortfallen. 

Bei Gegentaktschaltung kommt an die Gitter der 
Rohren eine etwas hohere Alinusvorspannung als bei ein- 
lacher Schaltung. Die gunstigste Vorspannung ist durch 
Umstopseln zu erproben, sie liegt je nach dem Rohrentyp 
zvvischen 6 und 24 Volt. 

Mehr als zwei Stuien NF-Verstarkung in Gegentakt- 
schaltung sind im allgetneinen nicht zu empfehlen. Will 
man einen Versuch mit einem dreiiachen Gegentaktver- 
starker machen, so sind besondere VorsichtsmaBregeln notig 
zur Abschwachung der Empfindlichkeit gegen StoBe und 
akustische Beeinflussung: Federnde Sockel, Einhiillen der 
Rohren in Schwammgummi, Untersatze aus Schwammgummi 
fUr den Verstiirker, entfernte Aufstellung der Lautsprecher. 
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Schaltbild A <6 Co. 59 






Gegentaktverstarker mit Doppelrohre. 

Tr 1/3 Gleiche Typen wie beim Schaltbild 57 
R 1 NF-Rohre mittlerer Leistung (etwa Ultra-Universal E) 
R 2 Ultra-Duotron-Rohre 
W 1/2 Heizwiderstande 

Durch die Doppelrdhre wird der Gegentaktverstarkcr erheblich ver- 
bessert, weil man mit einer vdlligen Symmetric der Rohrendaten rechnen kann. 


Schaltbild A <6 Co. 60 


Zweif. Gegentaktverstarker mit Doppelrohren. 

Tr 1/4 Gleiche Typen wie beim Schaltbild 58 
R 1 NF-Rohre mittlerer Leistung (etwa Ultra-Universal E) 

R 2/3 Ultra-Duotron-Rohren 
W 1/3 Heizwiderstande 

St. Steckschalter zum Einstopseln des Telefones hinter 
der ersten NF-Stufe 

Sieke das beim Schaltbild 58 und 59 Gesagte. 
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Drosselkopplung. 

Ein Niederfrequenz-Verstarker mit Transformator-Kopplung 
Iiefert die grOBtc Lautstarke pro Stufe, doch ist selbst bei 
sorgfaltiger Durchbildung des NF-Transformators cine vollig 
gleichmaBige Verstarkung aller Frequenzen aus technischen 
Grundcn niclit zu erziclen. Daher setzt sicli neben der Trans- 
formatorkopplung die Impedanzkopplung durch, weil sie frag- 
los eine naturgetreuere Wiedergabe der tiefsten Tonlagen Iiefert. 

Die Impedanz- Oder Drosselkopplung wird von den 
Bastlern bisher noch viel zu wenig beachtet. Die An- 
schutz - Drosselkoppl ung Iiefert eine Lautstarke, die der 
bei Transformatorkopplung erzielten nur wenig nachsteht. Der 
Widerstandskopplung gegcniiber hat sie den Vorteil, daB man 
mit der ublichen Anodenspannung von 00-90 Volt auskommt. 

Ein besonderer Vorzug der Drosselkopplung liegt in dem 
Umstand, daB sie fur Gerausche, verursacht durch StraBenbahnen, 
StOrungcn im Lichtnetz, benachbarte Motoren und dergl., wie 
ein Filter wirkt, so daB diese viel weniger lastig sind. Dies gilt 
besonders fur den zweistufigen VerstSrker nach Schaltbild 61. 


Schaltbild A. & Co. 61 


NF-Versiarker: 

Tr Anschtitz-Transforinator 

Hinter Detektor D 1 : 10, D 1 : 8 (16 NFT 8, 17 NFT 10) 
HinterAudionD 1:6,D 1 : 4 (9/10 NFT 6, 7/8 NFT 5, 1/3 NFT 4) 
DK AnscliQtz-Drosselkopplung Typ 1 ADK 
W Heizwidcrstand 

Die Drosselkopplung kann wiederholt werden. Sie ist auch ohne 
vorgeschalteten Transformator unmittelbar hinter dcra Audion verwend- 
bar. Mehr als zwei Stufen Drosselkopplung sind nicht zu empfehlen, weil 
danu wicder Pfeifneigung auftritt. 


Schaltbild A. & Co. 62 



Ruckkopplungsempfanger mit zweistuligem 
NF-Verstarker mit Drosselkopplung. 

L 1 Steckspule 20—50 YVindungen (fiir lange Wellen 

75 — 150 Windungen) 

L 2 Steckspule 10 Windungen (fiir lange Wellen etwa 

35 — 50 Windungen) 

L 3 Steckspule 35 — 75 Windungen (fiir lange Wellen 

100 — 250 Windungen) 

L 4 Steckspule 25 — 50 Windungen (fiir lange Wellen 

100 — 250 Windungen) 

C 1 Drehkondensator 500 — 1000 cm 
G 2 Drehkondensator 500 cm mit Feineinstellung 
C 3 Drehkondensator mit Halbkreisplatten (gerader Kapa- 
zitatskurve) 500 cm 
C 4 Blockkondensator 250 cm 


W 1 Rheolast-Widerstand 14 Megohm (erproben) 
Anschutz Hochohm-Regelwiderstand Typ 1 AHR 
W 2/4 Heizwiderstande 


DK 1 Anschutz-Drosselkopplungs-Einheit Typ 1 ADK 
DK 2 „ _ . Typ 2 ADK 

St 1/2 Schaltstecker 


oder 


Vorziiglicher Empfangcr mit groOer Abstimmscharfe und reinster 
Wiedergabe von Musik und Sprache. Die erhohte Abstimmscharfe wird crzielt 
durch die lose Kopplung zwischcn Antenne und Gitterkreis ; die reirte Wieder- 
gabe durch Anwendung der Drosselkopplung im NF-Verstarker. Die Laut- 
starke ist nur wenig geringer als bei Anwendung der Transformatorkopplung. 

Als erste Rahre empfiehlt sicli ein gutes Schwingaudion, als zweite 
Rohre eine NF-R8hre mittlcrer Leistung, als Endrohrc eine Lautsprecherrahre. 

Durch Umstccken der Schaltstecker kann man eine oder beide NF- 
Stufen ausschalten. Diese Art der Umschaltung ist der durch Klinkcnstecker 
der gr3Ceren Betriebssicherbeit wegen vorzuziehen. 

Diese Schaltung entspricht dem Schaltbild 15 bis auf die abgcstimmtc 
Antenne. 
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W ider standskopplung. 

Eine tonlreue Verstarkung erhalt man bei einem durch 
Widerstande und Kondensatoren gekoppelten Niederfrequenz- 
V erstarker. Die A n s c h u t z - W i d e r s t a n d s k o p p 1 u n g Typ 1 
AWK macht den Bau eines solchen Verstarkers kinderleicht. 
Die bei diescr Einheit zur Verwendung kommenden Wider- 
standsstreifen sind aus Rheolast (D. R. P., Auslandspatente) 
hergestellt, das gegen Feuchtigkeit unemptindlich, bei wech- 
selndcr Spannung konstant und praktisch nachwirkungsfrei 
ist. Die Streifen sind mit MessingOsen versehen, die einen ein- 
wandfreien SchraubanschluB dcs Widerstandes ermdglichen. Bei 
der bisherigen Befestigungsart far hochohmige Widerstande trat 
oft Wackelkontakt auf, der Gerausche verursachte, deren Her- 
kunft schwer auffindbar war. Ein mehrstufiger Widerstands- 
verstarker mit unsern Kopplungseinheitenarbeitet ohnc das lastige 
Rauschen, das bei andcrn Widerstanden gleicher Preislage 
auftritt. Der billige Preis ermOglicht die Anschaffung eines 
Satzes dieser Widerstandsstreifen, der den Bastler instand setzt 
den jeweils giinstigsten Wert selbst zu erproben. Nach Leithauser 
ist fur den Anodenwiderstand der drei- bis vierfache Wert des 
inneren Widerstandes der ROhre zu wahlen, in deren Anoden- 
leitung der Widerstand liegt. Der gQnstige Gitterableitwider- 
stand ist ebenfalls zu erproben. Er liegt bei normalen Rdhren 
zwischen V* und 2 Megohm. Man wird in jeder fol«enden 
Stufe einen etwas hdheren Gitterableitwiderstand bendtigen 
Beim Erproben wird man findcn, daB es weder auf den Wert 
des Kopplungskondensators, noch auf den der Widerstande sehr 
genau ankommt. 

Far die Widerstandskopplung sind in letzter Zeit auf Grund 
von Untcrsuchungen von v. Ardenne und Heinert bcsondere 
Spannungsverstarkerrdhren mit sehr kleinem Durchgriff und 
hohem inneren Widerstand auf den Markt gekommen. FUr diese 
Rdhren kommt die Anschutz-Widerstandskopplung 
Typ 2 AWK in Frage. Fur den Anodenwiderstand ist ein Wert 
von 2 bis 4 Megohm zu wahlen und der Gitterableitwiderstand 
liegt zwischen 4 und 6 Megohm. Der Blockkondensator ist 
klemer gewahlt als bei der NF-Widerstandskopplung lur Nor- 
malrOhren. Da die neuen Rdhren eine sehr geringe Emission 
haben, muB als letzte Rohre des Widcrstandsvcrstarkers eine 
Lautsprecherrohre zur Anwendung kommen. 

Die nachfolgenden Schaltbilder geben klare Anweisungen fur 
den Bau des wegen seiner Billigkeit und dabei guten Leistung 
beliebten Widerstandsverstarkers. Das Schaltbild 64 zeigt 
einen zweistufigen Verstarker hinter einem Kristalldetektor- 
Empfanger. Man konnte das Kristall auch entbehrcn, da in 
den NF-Widerstandsstufen eine Gleichrichtung erfolg’t, doch 
schemt die gezeigte Anordnung einen schoneren Kla’ng zu 
iietcrn. Das Schaltbild 65 zeigt, wie ein Widerstandsversturker 
unter ein Audion geschaltet wird. 
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NF-Verstarker : 

1. Stufe mit Transformatorkopplung, 2. und 3. Stufe mil 
Widerstandskopplung. 

Tr Siehe Angaben beim Schaltbild 61 

WK1 Anschutz-Widerstandskopplung 1 AWK, 1. Stufe 

WK 2 Anschutz-Widerstandskopplung 1 AWK, 2. Stufe 

Bei Verwendung von Widerstands-Spezialrdhren kommen Widcrstands- 
kopplungcn Typ 2 AWK zur Anwendung. 

W 1/3 Heizwiderstand 

Der vorgeschaltete Transformator macht die Verwendung des Ver- 
starkers ohnc Umandcrung hinter jedcm RShren- und Kristallempfanger 
mogtich. 

Bei Verwendung einer Widerstandskopplung unmittelbar hinter einem 
ruckgekoppelten Audion tritt leicht cine Verschlcchterung der Riickkopplungs- 
wirkung ein. Es empfiehlt sich daher, in jedem Fall in erster Stufe einen 
Kopplungstransformator zu verwenden, wie dies bei obigem Schaltbild ge- 
zeigt wird. 

Bei der Widerstandskopplung kommen Anodenspannungen von 
120 — 150 Volt in Frage. wenn man aus dem VerstSrker die hochste Leistung 
herausholen will. Bei Verwendung unserer Kopplungseinhciten mit Rhcolast- 
streifen erzichlt man schon bei Spannungen unter 100 Volt sehrgute Leistungen. 
Wir betreiben einen solchen Verstarker seit Jahrcn mit 80 Volt Anoden- 
spannung und erzielen eine Lautstarke, die erheblich grdfier ist als bei einem 
zweifachen NF-Verstarker mit Transf.-Kopplung. Wir verwenden normale 
NF-R8hren und Kopplungseinheiten Typ 1 AWK. 


81 


Schaltbild A. & Co. 64 



Widerstandsverstarker in Verbindung mit 
einem iiblichen Kristalldetektor-Empianger. 

(v. Ardenne) 

L Steckspule je nach der Wellenlange 
C 1 Drehkondensator 1000 cm 
C 2 Blockkondensator 2000 cm 
D Kristalldetektor 

W Rheolast-Widerstand etwa 10000 Ohm 

WK Anschiitz-Widerstandskopplung Typ 1 o. 2 AWK, l.Stufe 

VV 2/3 Heizwiderstande 

T Telefon- bzw. LautsprecheranschluB 

R 1 Normale NF-Rohre Oder Spannungsverstarkerrohre 

R 2 Lautsprecherrohre 

T Telefonsteckbuchsen 

Vorzugliche und billijfe Zusammenstellung fur den lautstarkcn und 
unverzerrten Empfang des Ortssenders. Durch Zwischcnschalten einer wcileren 
Spannungsverstarkerstufe nach Schaltbild 65 wird die Lautstarke wesentlich 
erhoht und reicht dann fur einen grofien Raum. Die Voraussetzung hicrfur ist 
die Verwendung einer guten Lautsprecherrohre bei richtiger Gittervorspannung. 
Die Gittervorspannung kann bei dcr Widcrstandskopplung durch Andern des 
Gitterableitwiderstandes geregelt werden. Man beschafie sich hierfur einen Satz 
der billigen und dabei hochwcrtigen Rheolast-Widerst5nde. 
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Schaltbild A. & Co. 65 


EinfacherRuckkopplungs-Sekundar-Emplanger 
mit zweistufigem NF-Verstarker 
mit Widerstandskopplung. 

L 1 Steckspule 25 — 200 Windungen je nach Wellen- 
lange des zu empfangenden Senders 
L 2 Steckspule 35 — 200 Windungen 

L 3 Steckspule 35 — 200 Windungen 

C 1 Drehkondensator 1000 cm 

C 2 Drehkondensator 500 cm mit Feineinstellung 
C 3 Blockkondensator 250 cm 
C 4 Blockkondensator 1000 cm 
C 5 Blockkondensator 2000 cm 
W 1 Rheolast-Widerstand 1 — 4 Megohm oder 

Anschiitz-Hochohm-Regelwiderstand Typ 1 AHR 
WK 1 Anschiitz-Widerstandskopplung Typ 1 o.2 AWK, l.Stufe 
WK 2 Anschiitz-Widerstandskopplung Typ 1 o.2 AWK, 2. Stufe 
R 1 Gutes Riickkopplungsaudion 

R 2 Cute NF-Rohre oder Spannungsverstarkerrohre 

R 3 NF-Hochleistungsrohre 

St Umschaltstecker 

T Telefonsteckbuchsen 

Das Schaltbild zeigt einen Ruckkopplungsempfanger, der sich von 
dem in Schaltbild 10 wiedergegebenen nur durch die abgestimmtc Antenne 
unterscheidet, 

Es soil gezeigt werden, wie man einen Widerstandsverstarker un- 
mittclbar hinter aas Audion schaltet. In erster Stufe ist wegen der dampfenden 
Wirkung des Anodenwiderstandes in der Regel die Transformator - Kopp- 
lung giinstiger. Siehc Schaltbild 63. Der Umschaltstecker St ermoglicht die 
Verwendung des Empfangers ohne Verstarker. (Anodenspannung vorher 
verringern !) 

Das Geriit liefert einen schr reinen und lautstarken Empfang. 
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Viersfufiger NF-Verstarker. 

Tr Siehe die Angaben bcim Schaltbild 61 
DK Anschutz-Drosselkopplung Typ 1 ADK 
WK 1 Anschutz-Widerstandskopplung Typ 1 AWK, 1. Stufe 
WK 2 Anschutz-Widerstandskopplung Typ 1 AWK, 2. Stufe 
W 1 — 3 Heizwiderstande 

Fur Widcrstands-Spczialrohrcn kommcn Widerstandskopplungs-Ein- 
lieitcn Typ 2 AWK in Frage. 

Dieser VcrstSrker liefert eine grofie LautfOIle fur den Lautsprecher- 
tiefrieb und zeichuet 3ich aus durch cine reine und gleichmaOige Wiedergabe 
aller Tonlagen. 

AU gunstigste Rohrenzusammenstellung erapfiehlt sich: in erster 
Stufe cine einfache NF-R8hre, in zweitcr und dritter Stufe zwei Spannungs- 
verstarkerrohren oder NF-R6bren mittlerer Leistung, in letzter Stufe eine 
gute Lautsprecherrohre. 

Man beachte daa unter den Schaltbildern 64 u. 65 Gesagte. 
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Schaltbild A. & Co. 67 


Schukschaltung Fiir Lautsprecher. 

D Eisendrossel von etwa 15 Henry 
C 1 Blockkondensator ven etwa 0,2 Mfd 
C 2 „ „ „ 2000 cm 

E An Telefonklemmen des Verstarkers 

A An Anschlufiklemmen des Lautsprechers 

Durch diesc Schutzschaltung wird der Gleichstrom vom Lautsprecher 
ferngehalten und eine Schwachun{t der Magnet e durch falschen AnschluO ver- 
mieden. Einfacher ist die Verwcndung eines Ausgangstransformators nach 
Schaltbild 55. 



Teil III: 

Reflexschaltungen. 

Die Anschaffung und der Betrieb von Rundfunkempfangern 
werden verbilligt, wenn man die ROhren mehrfach ausniitzt, wie 
dies in Reflexempfangern geschieht. Diese Empfanger sind so 
geschaltet, dafi die Rbhre zunachst die hochfrequenten Antennen- 
strdme verstarkt, die dann durch einen Kristalldetektor oder ein 
Audion gleichgerichtet und der Primarwicklung eines Transforma- 
tors zugeftihrt werden, dcssen Sekundarwicklun^ die nieder- 
frequenten Schwingungen wieder dem Gitter der Rbhre zufilhrt, 
die vorher als HochfrequenzverstMrker arbeitete. Bei Verwen- 
dung von Anschiitz-Transformatoren und sorgfaltiger Schaltung 
erzielt man mit Reflexempfangern vorzugliche Ergebnisse. Ein 
sorgfaltig und richtig gebauter Einrbhrenreflexempfanger mit 
Kristalldetektor steht einem in tiblicher Schaltung gebauten 
DreirOhrengerat an Lautstarke nur wenig nach. 

Das lastige Rauschen und die heftige NF-Pfeifneigung, die 
vielen Bastlern den Bau von Reflexempfangern verleidet haben, 
treten nicht auf bei Verwendung der technisch cinwandfrei 
durchgebildeten Anschutz-NF-Transformatoren Typ D. 
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Einlach er Rellex-Empianger mit Riickkopplung. 

L 1 15 Windungen 0,8 mm umsp. Draht fiber L 3 gewickelt 

L 3 "55 „ , jede 10. Windung angczapft, 0,6 mm 

Drahtstarke, 8 cm Spulendurchmesser 
L 2 50 Windungen 0,4 mm Drahtstarke auf den Rotor des 

Kopplers gewickelt 

C 1 Drehkondensator 500 cm mit Feineinstellung 
C 2 Blockkondensator 1000 cm 
C 3 „ 2000 cm 

KD Kristalldetektor (Perikon) 

W Heizwiderstand 

Tr Anschfitz-Transformator D 1 : 8, D 1 : 10 (16 NFT 8 
17 NFT 10) 

Dieser EmpfSnger ist Icicht zu bauen und zu bcdienen. Durch Andern 
dcs Detektoranschlusses mittels eincs Wandersteckcrs ist es mSglich, entweder 
eine groBere Lautstarke oder eine grbfi ere Abstimmscharte zu erzlelcn. 

Wie bei alien Reflexgeratzn achte man darauf, einen moglichst sta- 
bilen Kristalldetektor zu erhalten. Bcsonders empfehlenswert ist ein guter 
Karborunddetektor odcr ein soldier mit der Kristallkombination Rotzinkerz- 
Kupferkies (Perikon-Detektor). 
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Schaltbild A. & Co. 69 



Emfacher Reflexempfanger mit Kristalldetektor. 

L 1 25—50 Windungen Steckspule 
L 2 35—50 

Ftir langere Wellen entsprechend andere Spulen 
C 1 Drehkondensator 500 — 1000 cm 
C 2 „ 500 cm mit Feineinstellung 

C 3 Blockkondensator 500 cm 
C 4 „ 500—2000 cm 

C 5 „ 2000 cm 

D Kristalldetektor 

Tr Anschfitz-Transformator D 1 :8, D 1 : 10 (16 NFT 8, 17 NFT 10) 
T Telefonsteckbuchsen 

Ein Vorzug dieser Scbaltung liegt darin, dafi der NF-Transformator 
nicht in der Erdleitung, sondern in der Gitterruckleitung licgt. Die Abstimm- 
scharfe dieses Gerates ist gut, die Lautstarke bei Ortsempfang sebr gut, bci 
Fernempfang geringer, da auf die Riickkopplung verzichtet wird. Dieser Ver- 
zicht bringt aber den Vorzug einfacherer Bedienuog und volligor Verzerrungs- 
freiheit mit sich. Das Gerat sendet keine Storschwingungcn aus. 
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Reflex-Empfanger grower Abstimmscharfe mit 
Niederfrequenzstufe. 

L 1 12 Windungen fiber oder neben L 2 gewickelt 
L 2 50 „ 

L 3 12 — 20 „ fiber oder neben L 4 gewickelt 
L 4 50 

Durch Andern der Windungszahlen auch ffir andere Wellenbereiche 
einzurichten. Bci dieser, wie bei alien Reflexschaltungen, die Neutro- 
lormer verwenden, empfiehlt sich die Acht-Wicklung (sielic S. 8). 

C 1 Drehkondensator 500 cm 

C 2 . 500 cm mit Feineinstellung 

D Kristalldetektor 

W 1—2 Heizwiderstande 

Tr 1 Anschfitz-Transformator D 1 :8, D 1 : 10 (16NFT8,17NFT 10) 
Tr 2 , . D 1 : 4, D 1 : 3 (1/3 NFT 4 

4/6 NFT 3) (statt des Transformators kann auch eine 
Anschfitz-Drosselkopplung Typ 1 ADK zur Anwendung 
kommen) 

T Telefonsteckbuchsen 

Der Schaltung 68 gegenuber zeichnet sich dieser Empfanger durch 
grbBere Abstimmscharfe aus. Die Zunahme der Abstimmscharfe wird erreicht 
durch die Verwendung abgcstimmter Hochfrequenz-Traasformatoren. (Neutro- 
former). 

Auf cine Ruckkopplung wird im Intcresse der einfachcren Bedienung 
verzichtet. Ein vorztigliches Ger&t ffir den verzerrungsfreien Empfang nicht 
allzuferner Sender. 
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Schaltbild A. & Co. 71 


Einfadier Reflexempfanger mii Riid<kopplung 
und Niederfreguenzslufe. 

(Scoll-Taggart ST 100) 

L 1 35 — 75 Windungen Steckspule 
L 2 50—75 

Die Kopplung zwischen L 1 und L 2 muG veranderlich sein 
Fur langere Wcllen cntsprcchende Spulcn. 

C 1 Drehkondensator 500 oder 1000 cm 
C 2 Drehkondensator 500 cm mit Feineinstellung 
D Kristalldetektor 

W 1 Rhcolast-Widcrstand 50000 — 100000 Ohm (erproben) oder 
Anschfitz-Hochohm-Regelwiderstand Typ 2 AHR 
W 2 W 3 Heizwiderstande 

Tr 1 Anschfitz-Transformator D 1:8, D 1 : 10 (16 NFT 8, 
17 NFT 10) 

Tr 2 Anschfitz-Transformator D 1 : 4, D 1 : 3 (1/3 NFT 4, 
4/6 NFT 3) (statt des Transformators Tr 2 kann auch eine 
Anschfitz-Drosselkopplung Typ 1 ADK oder eine Anschfitz- 
Widerstandskopplung Typ 1 AWK zur Anwendung kommen) 
T Telefonsteckbuchsen 

Der Bau dieses Emplangers ist nicht iibermallig schwer und es lassen 
sich in bezug auf Reichweite und Lautstarke vorziigliche Ergebnisse erzielen. 
Die Abstimmscharfe ist nicht sonderlich groB._ 

Der ST 100 hat cine auBerordentllche Vcrbreitung gefunden und ist 
fraglos einer der besten Reflexempfanger. 

Der Widerstand W 1 ist nicht immer erforderlich. 
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Schaltbild A. & Co. 72 



Neuirodyn-Reflex-Empfanger mif 
Krislalldeiektor. 

\ I rnTir 5 Windur| gen Qber oder neben L 2 gewickelt 

HTr l? md ? gen ’, be « der 15 - Windung von unten angezapft 
HTr HF-Transformator (auswechselbar) B v 

£ o prebkondensator 500 cm mit Feineinstellung 

n " £r e . u . tr ? do ”> veranderlicher Kondensator von etwa 20 cm 
D Knstalldetektor (Perikon) 

Tf 1 17 S NFT tZ io) anSf0rn,at0r ° 1 ; 8 ’ ° 1 : 10 ( 16 NFT 8 

Tf 2 4/6 S NFT J) ranSf0rmat0r D 1 : 4 > D 1:3 d/3 NFT 4 
W 1—2 Heizwiderstande 
T Telefonsteckbuchsen 

!faSgr£fp£s£s?as-trs--- 

Uer tmpfanger ist schr vcrbreitct und au empfehlen 
Kreis vo^anln iT * *** ^ SOnderIich 2 roC ' da *>**' ein abge.timmter 
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Schaltbild A. & Co. 73 



Sdiwadhsirahlender Neutrodyn-Reflex- 
empfanger mit Riickkopplunq. 

(Robert) 

L 2 50~ 15 Windun S en flber Oder neben L 2 gewickelt 
L 3 LewlcS d " ng ' n °' 3 mm Durd,m - 

Die cine dieser gegeneinander arbeitenden Spulen verhindcrt im Verein 

, „ *«< 5a *..»« ."“SnSSS 

L 5 50 Windungen 

f; i Wi °dungen (erproben) 

C 1 Drehkondensator 500 cm 
C 2 Drehkondensator 500 cm mit Feineinstellung 

' Hdchstkapa ^ nd erb cb er Kondensator von etwa 20 cm 
C 4 Blockkondensator 5000 cm 
~ b » 300 cm 

® » 250 cm 

Rheolast-Widerstand */i— 3 Megohm (erproben) oder 
ur _ Aoschutz-Hochohm-Regelwiderstand Typ 1 AHR 
W 2 und W 3 Heizwiderstande 

Tr Anschutz-Transformator D 1 : 6, D 1 : 4 (9/10 NFT 6, 
1/3 NFT 4) ’ v ' 

T Telefonsteckbuchsen 

v , Dieser vorzfigliche Ref lexempfanger mit Rfickkopplung hat einc groSe 
V eroreuung gefunden und ist sehr zu empfehlen. Der Bau ist nicht ganz 
eintach, die Bedienung recht leicht. Es lasscn sich auOerordentliche Reich- 
weiten erzieJen. 

.. . Verwendung von Steckspuleosatzen lafit sich der Empfanger ver- 
schiedencn Wellenbcreichen anpassen. 
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Schaltbild A. & Go. 74 



Neutrodyn-Rellexempfanger mit HF-Vorrohre. 

L 1 16 Windungen 0,7 mm mnsp. Draht iiber die Mitte 

der Spule L 2 gewickelt. Anzapfungen bei der 8. und 
12. Windung. Der Schalter Sch dient zur Anderung 
der Antennenkopplung 

L 2 45 — 60 Windungen 0,5 mm umsp. Draht auf Spulen- 

korper von 8 cm Durchmesser 
L 3 15—20 Windungen 0,5 mm umsp. Draht iiber die 

Mitte der Spule L 4 gewickelt 
L 4 45 — 60 Windungen 0,5 mm umsp. Draht auf Spulen- 

korper von 8 cm Durchmesser. Anzapfung bei der 
15. Windung 

HT Hochfrequenz-Transformator (auswechselbar) 

K Kristalldetektor (Karborund- oder Perikondetektor) 

C 1 Drehkondensator 500 cm 
C 2 Drehkondensator 500 cm mit Feineinstellung 
C 3 Neutrodon von etwa 20 cm Kapazitat 
C 4 Blockkondensator 1000 — 2000 cm 
C 5 Blockkondensator 1000 — 2000 cm 

Sch Stufenschalter mit drei Knopfen 
W 1/3 Heizwiderstande 

Tr 1 Anschiitz-Transformator D 1 : 6, D 1:8 (9/10 NFT 6 
16 NFT 8) W ’ 

Tr 2 Anschiitz-Transformator D 1:3, D 1:4 (4/6 NFT 3 
1/3 NFT 4) w , 

, . Diese ausgezeichnete Reflexschaltung entspricht dem Schaltbild 71 
bis auf die vorgeschaltete HF-Stufe, die die Rcichweite und Abstimmscharfe 
des Cerates erh5ht. 

• r . Di ®, An *e nn ? is* aperiodisch geschaltet, um die Abstimmung zu ver- 
emlachen. Um die Schwingneigung der erstcn HF-Rohre zu vcrmindern, ist 
die Citterriickleitung zwischen dem Hcizwiderstand und dem Fadcn angelegt. 
Mesteht trotzdem noch eine Schwingneigung, so ist die Windungszahl der 
bpule L 3 zu verringern. Fur die letzte Stufe kommt eine NF-Rohre holier 
Le'stung Oder eine kleine l.autsprecherrohre in Frage. In letzterem Falle 
wird in der Kegel eine kleine zusatzliche Gittervorspannung erforderlich sein. 
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Schaltbild A. & Co. 75 



Einfache Gegentakt-Reflexschaliung. 

(Adorjan) 

L 1 35 Windungen Steckspule 
L 2 50 

Fur andere Wellenlangen andere Werte 
C 1 Drehkondensator 500 cm 
C 2 Drehkondensator 500 cm mit Feineinstellung 
C 3 Blockkondensator 2000 cm 
C 4 „ 300—500 cm 

C 5 „ 500—1000 cm 

D Kristalldetektor 

W 1 W 2 Heizwiderstande 

Tr 1 Anschutz-Transformator D 1 : 8G (16 NFT 8) 

Tr 2 Anschutz-Transformator D 2 : 1 G (15 NFT V*) 

T Telefonsteckbuchsen 

Diese Schaltung vereinigt die Vorzuge der Reflexschaltung mit dcnen 
der NF-Gegcntakt-Verstarkung. Man erzielt einen remen, lautstarken Empfan^ 
bei einfachster Bedienung. Riickkopplung zwischen L 2 und L 1 ist nicnt zu 
empfchlen. 

Die Abstimmscharfe dieses EmpfSngers nimmt zu bei Anwendung 
der apericdischcn Antennenkopplung. 

Die Rohren sollen moglichst gleiclimaOige Eigenschaften besitzen.Auf 
keinen Fall sind Rohren verschiedenen Typs zu verwendcD. Die Gitterbatterie 
hat jc nach dem Rohrentyp eine Spannung von 2 bis 8 Volt. 
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Schaltbild A. & Co. 76 



Beste Zweifach-Reflexschalhmg 
(Inverse-Duplex). 

(Grimes) 

L 1 12 Windungen fiber L 2 gewickelt 

L 2 50 Windungen mit Anzapfungen an der 1., 5., 10. und 15. 
Windung von oben 

Durch einen Stufenschalter wird das Gitter an eine dieser Anzapfungen 
gelegt. Diese Anordnung ist eine Ausgleichvorrichtung zur Beseitigung 
der Schwingneigung der HF-R6hre. 

L 3 und L4 Windungen eines Hochfrequenz-Transformators mit 
einem Wellenbereich von 200 — 700 m 

Eine bessere Leistung erzielt man mit zwei auswechselbaren HF- 
Transformatoren ftir einen niederen und einen hdheren Wellenbereich. 

L 5 und L 6 entsprechen L 1 und L 2 
C 1 Drehkondensator 500 cm 
C 2 „ 500 cm 

C 3 Blockkondensator 2000 cm 
C 4 „ 500 2000 cm 

D Kristalldetektor (Karborund) 

W 1 W 2 Heizwiderstande 

Tr 1 Anschiitz-Transformator D 1 : 6, D 1:4 (9/10 NFT 6, 
7/8 NFT 5, 1/3 NFT 4) 

Tr 2 Anschiitz-Transformator D 1 : 8 (16 NFT 8) 

T Telefonsteckbuchsen 

Diese Schaltung zeigt eine vollendete Symmetric und ist daher die 
vollkommenste Mehrfach-Reflcxschaltung. Im Gegensatz zu anderen derartigen 
Schaltungen ist die Belastung der Robrcn dadurch ausgeglichen, daB die 
zweite Rohre als erste, die erste RGhre als zweite NF-Reflexstufe dient. 
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Schaltbild A. & Co. 77 



Widerstandsgekoppelter Reflexempfanger 
(Resistoflcx). 


(Scott-Taggart) 

L 1 50 Windungen 0,6 mm umsp. Draht auf Spulenkorper 

von 8 cm Durchmesser 

L 2 10 Windungen 0,5 mm umsp. Draht fiber die Mitte 

der Spule L 3 gewickelt 

L 3 50 Windungen 0,6 umsp. Draht auf Spulenkorper von 

8 cm Durchmesser '■ * 

C 1 Drehkondensator 500'cm 
C 2 „ 500 cm mit Feineinstellung 

C 3 Blockkondensator 250 cm 
C 4 „ 250 — 500 cm 

C 5 „ 2000 cm 

C 6 „ 5000 cm 

W 1 Rheolast-Widerstand von etwa 50000 Ohm oder 
Anschiitz-Hochohm-Regelwiderstand Typ 2 AHR 
W 2 Rheolast-Widerstand von etwa 1 U — */» Megohm 
W 3 „ „ „ „ 3 Megohm oder 

Anschiitz-Hochohm-Regelwiderstand Typ 1 AHR 
W 4/5 Heizwiderstande 
T Telefonsteckbuchsen 


Bei dieser Schaltung erfolgt die Reflexkopplung nicht wie fiblich durch 
einen Transformator, sondern durch einen Widerstand von wK-Pfoifpn 

Da ein Widerstand aperiodisch arbeitet. kann das oft so C . j 
nicht auftreten. Der Gitterkondensator der er ^L? n ?°^ rc l, j Snnle L 2 
spannung vom Gitter fernhalten. Die geringe Windungszahl Spul® L 2 

wurde gewahlt, um das Schwingen der ldF^Robre zu ver un 

Anodenspannung von etwa 100 Volt in Frage. , , n . au.*:—™ 

Der Hmpfanger liefert eine sehr reme Wiedergabe. Die Abstimm- 
scharfe ist mittelmaBig. Die LauUtarke ist gut, wenn auch nicht ganz so groB 
wie bei der Transformatorkopplung. 
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Neutrodyn-Reflex-Empf anger 
(Symmetrie-Schaltung). 

(Elstrec Laboratorimn der „Modern Wireless") 

^ Abgeschirmte Neutroformermit Mittelanzapfung,s.S.13 

L 5j 6 Abgeschirmter Reinartz-Spulensatz, siehe S.13 
L 7 HF-Drossel, siehe Beschreibung bei Schaltbild 32 
C l/21Doppeldrehkondensatoren 2><500 cm mit isolierten 
C 3/4/ Festplattensatzen 

C 5 Drehkondensator 500 cm mit Feinstellskala 
C 6/7 Entkopplungskondensatoren (Neutrodons) 

C 8 Drehkondensator 300 cm mit Halbkreisplatten 
C 9/10 Blockkondensatoren 300 cm 
C 11 Blockkondensator 2000 cm 
W1 Rheolaststreifen 100 000 Ohm 
W 2/3 Rheolaststreifen 2 Megohm 
W 4/6 Heizwiderstande 

Tr Anschiitz-Transformator Typ D 1 : 4 oder D 1 : 6 
HW Anschutz-Hochohm-Regelwiderstand Typ 2 AHR 
S Sicherung 

Die Schaltung dcr HF-Stuicn ist die gleiche wie bcim Schaltbild 44. 
Infolge der Symmetrieschaltung ist die Anwendung dcs NF-Reflexcs in der 
zweiten Stufe unbedenklich. Durch diesen wird die Lautstarke des Empfangers 
sehr erhaht. Der Gitterkonden9ator mit Leckwiderstand bei der zweiten HF- 
Rohre verhindert einc Oberlastung dieser Rohre, so dafl der Empfanger auch 
bei Ortsempfang unverzerrt arbeitet. Zur Regelung der Lautstarke bei Orts- 
empfang dient der Parallelwidcrstand HW. _ . 

Die Audionstufe bewirkt in der gezexgten Schaltung cine Keinartz- 
Ruckkopplung, die durch den Kondensator C 8 geregelt wird. ..... 

Die Leistung dieses durchaus neuzeitlichen Empfangers ist bei nchtigem 
Bau und Vcrwendung erstklassiger HF-R6hren geradezu erstaunlich. 

M. Bergener. 
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DER MUSIKFREUND 

wahlt den neuen 

nnsdiUtz-Transfarmator 

Typ D 


Vollendet gleichmaBige Wiedergabe aller Tonlagen 
GroBte Durchschlagiestigkeit 
Ringeisenschlufi 

Lagenweise isolierte und kapazitatsarme Spulen 
Mittelklemmen fiir Gegentaktschaltung 

ANSCHtrTZ & CO., KIEL 

Werkstatten. fiir Kreiselkompasse 
Abt. Transformatoren und Rheolastwiderstande 
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Fur die Giite eines Niederfrequenz-Transformators 
sind vier Eigenschaften maBgebend: 

Hoher Wechselstromwiderstand der Eingangsspule, 
Niedrige Eigenkapazit&t der Spulen, 
Ungehemmter magnetischer FluB, 
Durchschlagfestigkeit. 

E® . *®t keine Ieichte Aufgabe, diese vier Forderungen 
gleichzeitig zu erfiillen, da sie einander zum Teil wider- 
sprechen. Trotzdem ist eine Vereinigung dieser vier 
grundlegenden Eigenschaften im 

nnidiiitz-Transformator Typ D 

gelungen, der als idealer Niederfrequenz-Transformator 
anzusprechen ist, weil er in bezug auf 

musikalisch treue Tonwiedergabe 
und verlustloses Arbeiten 

viel teurere In- und Auslandsmarken ubertrifft. 

Das Geheimnis des Erfolges liegt in dem unubertreff- 
lichen RingeisenschluB (D. R. G. M.) und der Anwendung 
einer neuen Spulenwicklung, die dem Transformator 
eine gennge Eigenkapazitat verleiht und ihn vollig 
durchschlagfest macht. 


Werden ungewohnlich hohe Leistungen verlangt, z. B 
bei Verstarkern mit groBen Kraftverstarkerrohren, so 
empfehlen wir unsern 

ftodileiltungs - HF-Transformator 

mit doppelter Eisenmasse und groBeren Drahtstarken. 
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Anschiitz-Tr ansf or mat or en 

mit Ringeisenkern 

und lagenweise isolierlen kapazitatsarmen Spulen 

Typ D 


Obersetzung 

1 : 3 

Preis 

15,— Mk. 

Typ 

4 NFT 

3 D 

19 

1 : 4 

9 

15,— Mk. 

9 

1 NFT 

4 D 

9 

1 : 5 

9 

15,50 Mk. 

9 

7 NFT 

5 D 

9 

1 : 6 

9 

15,50 Mk. 

9 

9 NFT 

6 D 

V 

1 : 8 

9 

16— Mk. 

9 

16 NFT 

8 D 

» 

1 : 10 

9 

16,— Mk. 

9 

17 NFT 10 D 


Ausgangstransformator 

Ubersetzung 2 : 1 Preis 14,— Mk. Typ 15 NFT V* D 
Zwischentransformator 

Ubersetzung 1 : 6 Preis 16,50 Mk. Typ 13 NFT 6 D 


Hnschiitz- 

Hochleistungs-T r ansf or matoren 

Typ H 

Ubersetzung 1 : 8 Preis 23,— Mk. Typ 16 NFT 8 H 
„ 2:1 „ 22 — Mk. „ 15 NFT >/* H 
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Motorform Topfform 


Eingangs- und Zwischentransiormatoren 
mit Mittelklemme auf der Ausgangsseite. 


1 NFT 4 

1 : 4 

Emailledraht 

4500/18000 

RM. 

12.— 

2 NFT 4 

1 : 4 

l) 

3000/12000 

J7 

11.— 

3 NFT 4 

1 : 4 

Seidenemailledraht 

3000/12000 

n 

16.— 

4 NFT 3 

1 : 3 

Emailledraht 

3000,9000 

9 } 

10.— 

5 NFT 3 

1 : 3 

>» 

4500/14000 

99 

12 .— 

6 NFT 3 

1 : 3 Seidenemailledraht 

3000/9000 

99 

16.— 

7 NFT 5 

1 : 5 

Emailledraht 

3000/15000 

99 

12 .— 

8 NFT 5 

1 : 5 

Seidenemailledraht 

2500/12500 

99 

17.— 

9 NFT 6 

1 : 6 Emailledraht 

3000/18000 

99 

12.— 

10 NFT 6 

1 : 6 Seidenemailledraht 

2500/15000 

») 

17.— 

16 NFT 8 

1 : 8 Emailledraht 

3000/24000 

99 

12.50 


Ausgangstranslormatoren mit Mittelklemme. 

11 NFT 1 1:1 Emailledraht 6000/6000 RM. 10. — 

12 NFT 1 1 : 1.5 Seidenemailledraht 5000/5000 „ 14.— 

15 NFT 0,5 1 : 0,5 Emailledraht 10000/5000 „ 11.— 

Zwischentransformatoren liir zweifache 
Gegentaktschaltung mit Mittelklemmen auf 
Eingangs- und Ausgangsseite. 

13 NFT 6 1:6 Emailledraht 4000/24000 „ 12.50 

14 NFT 5 1:5 Seidenemailledraht 3000/15000 „ 17.50 
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Sie haben sicher beiin Basteln auch einmal die Wider- 
standsverstarkung versucht und sich von deren Vorzugen 
iiberzeugt. Aus Ihrer Erfahrung und der Literatur wissen 
Sie, wie 9 ehr es hierbei auf die Ejgenschaften der .hoch- 
ohmigen Widerstande ankommt. Uberall finden sich in 
den Anzeigenteilen der Fachzeitschriften Empfehlungen 
der verschiedensten Erzeugnisse, die zum Teil recht 
hohe Preise aufweisen. 

Aus diesen Ankiindigungen wissen Sie, was f Ur Anfor- 
derungen an einen guten Widerstand gestellt werden . 

Auch bei wechselnder Spannung soli er den gleichen 
Wert behalten. Er soli keinen erheblichen Restladun^s- 
effekt aufweisen, der rauschende Oder knatternde Ge- 
rausche verursachen konnte. Er soil gegen atmospha- 
rische Einflusse unempfindlich sein, und auBerdem 
muB er sich bequem und sicher anschlieBen lassen, ohne 
daB etwa eine mangelhafte Verbindung des Widerstandes 
das gute Arbeiten des Verstarkers in Frage stellt. Er 
soli nicht altern. 

Alle diese Vorziige besitzen Widerstande aus 

RHEOLAST, 

einem von uns erfundenen Widerstandsmaterial, das im 
In- und Auslande durch Patente geschutzt worden ist. Uen 
Hauptvorzug dieses neuen Materials w'erden Sie in seinem 
sehr niedrigen Preise erblicken ; denn der einzelne Wider- 
stand kostet nur Mk. 0,30. Sie sind also in der Lage, sich 
anstelle eines einzigen Widerstandes gleich einen Satz 
Rheolaststreifen anzuschaffen und konnen damit jederzeit 
den jeweils giinstigsten Wert fiir Ihre Schaltung durch 
bequemes Auswechseln ermitteln. 

Auch wir haben unser neues Material erst von der 
Physikalisch - Technischen Reichsanstalt untersuchen 
lassen, ehe wir an den Markt kamen, um eine Bestatigung 
unserer eigenen Untersuchungen zu haben. Nach diesen 
Untersuchungen andert das Rheolast bei den m Run - 
funkempfangern vorkommenden Spannungs- und Be a- 
stungsunterschieden selnen Widerstandswert men . 

Rheolast braucht nicht in Glasrohrchen fi n g e ^hlossen 
zu werden, weil es ein homogenes Material ist, das keine 
Feuchtigkeit aufsaugt und auf dem sich feuchtigk 
nicht niederschlact. Die Streifenform mit den beiden 
"esteincepreBten Kontaktdsen laBt sich bequem anbringen 
und eiynet sich besonders gut fur die freie Verspannung, 
dfe wTen der guten Isolation der Luft besonders vor- 
teilhaft ist. 
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AHSCHUTZaC 

KIEL 


Widerstands- 

streifen —,30 Mk. 
Satz von A— R 4,— Mk. 


Typ 1 AWK 


Typ 2 AWK 
Typ 3 AWK 
Typ 4 AWK 


Anschutz -Widerstandskopplungen. 

,.?! x * Vereinfachung des Baues von Widerstandsver- 
starkern bnneen wir fertige Widerstandskopplungs-E?n- 
he .ten zum Verkauf Die verschiedenen Ty^en ffndTn 
nachstehender Preisliste angegeben. 

Die Einheiten bestehen aus einem Blockkondensator 
r \ . er . blndun S m it zwei Rheolaststreifen, die an einem 
Brettchen aus bestem Isoliermaterial montiert sind. Die 
Kiemmen sind genau bezeichnet, um IrrtUmer auar,, 

wechsdbar 16 W,derstande 8ind «“cht und bequem aus- 

Preis 4,50 Mk. 


In die Rheolaststreifen sind Buchstaben eingeschlaeen 
die nach folgender Liste den Wert angeben: 8 ’ 


A 6ooo 
B lOooo 
C 15ooo 
D 25ooo 
E 40ooo 
F 60ooo 
G 1 OOooo 
H 1 50ooo 


lOooo Ohm 
15ooo 
25ooo 
40ooo ’ 
OOooo _ 
lOOooo 
150ooo „ 
250ooo 


J 250ooo — 4 OOooo Ohm 
K 400ooo — 500ooo 


6 OOooo — 
1 — 

1.5 _ 

2.5 _ 
4,0 _ 


6,0 - 10,0 


1 _ Megohm 

i ’ 5 » 

2,6 „ 

4 ,° , 

6 ,0 . 


foIgendl a Regelm menSChal ‘ e " V °" Widers < a " d '" gelled 
Hintereinander geschaltete Widerstande addieren sich. 

Bei Nebeneinanderschaltungen errechnet sich der Ge 
samtwert nach der Formel : ° 

w 1 • w 2 2000 0 • 50000 

w 1 + w 2 ' 70000 = Ohm 
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talscher AnschfuB ausgeschlossen ist. 

Typ 1 ADK, 1. Stufe 
Typ 2 ADK, 2. Stufe 

Preis 11.— Mk. 


Anschiitz-Drosselkopplungen. 

'"SVSt z opp- 

odenwiderstandes eine h lsendros^i i , ,e des An- 
Von der Widerstandskopplung un erscheidT^^TV"' 
Kopplungsart durch fofffnde^SSffi? 8 ' Ch dlCSe 

Sie hefert einen weicheren und volleren Ki flnn . 
Braucht keine so hohe Anodenspannung ,a " g - 
Ergibt ^ grSfie re Lautstarke pro Stufe. 

°u^f n ^ a Sen balm et c^ais^eS? tei^^he" 
in Mehrfachverstarkern. ; dls ein filter, besonders 


“ Deutsc .!jl?nd noch vlel 
wendung i m Wechsel mit Tranef zweckma6 'g 1st ihre Ver- 
Pfeifer, weniger Ie ch TufJitt u n *’ 'l eil dann das 
m *t reiner TJansformaJo^koppJing 61 Mehrfa <*verstarkern 
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Anschutz Feinregelwiderstand. 

Fur den beliebten Negadyn-Empfanger, Kurzwellen- 
sender u. -empfanger, manclie Schwingschaltungen und 
andere Zwecke, z. B. als Antennenwiderstand zur Riick- 
kopplungseinstellung, ist ein Regelwiderstand erforderlich, 
der induktionsfrei ist und eine saminetweiche stufen- 
lose Widerstandanderung ermoglicht. 

Diesen Forderungen entspricht nur der Anschutz- 
Feinregelwiderstand. 



Von ca. 0,5 — 25 
Ohm. Alit versil- 
berten Druck- 
federn. 


Die Messingkapsel enthalt eine Anzahl Rheolastplatten. 
Dazwischen liegen versilberte Druckfedern. Mitteis einer 
im Drehknopf befestigten Druckschraube wird der Stapel 
zusammengedriickt. Durch etwa dreimaliges Drehen des 
Knopies andert sich der Durchgangswiderstand von etwa 25 
Ohm Hochstwiderstand bis auf einen Restwiderstand von 


etwa 0,5 Ohm. Dreht man den Knopf 1 cm weit heraus, so 
ist der Heizstrom vollig ausgeschaltet. Der Restwiderstand 
ist bei Druckwiderstanden unvermeidlich. Er erfordert eine 


kleine Mehrspannung der Heizbatterie. Man vermeide all- 
zufestes Zusammenschrauben des Rheolast-Stapels. 

Preis 3,50 Mk. 


Anschiitz Hochohm-Regelwiderstand. 

Die Leistungsfahigkeit manches Riickkopplungs-Emp- 
fangers kann wesentlich erhoht werden durch den Einbau 
eines Hochohm-Regelwiderstandes Typ 1 AHR mit 
weicher und stufenloser Feinregelung des Widerstands- 
wertes und damit der Riickkopplung. Fur hochwertige 
Widerstands-Verstarker kommt der Typ 2 AHR in Frage, 
um den Anoden- Oder Gitterwiderstand genau der 
R8hre anzupassen. In den neuen Reaktodyn-Schaltungen 
(z.B.Schaltbild 34, „Des Funkbastlers Ratgeber“, 2.Auflage) 
ermoglicht der Typ 3 AHR die weichste aller Riickkopp- 
lungsregelungen. 


Der Aufbau ist der gleiche wie beim Feinregelwiderstand 
Typ 3 AHW, nur kommen hochohmige Rheolast-Scheiben 
zur Verwendung. 

Typ 1 AHR etwa 0,5 bis 4 Megohm p . 

Typ 2 AHR etwa 50ooo bis 500ooo Ohm o roml- 
Typ 3 AHR etwa 5ooo bis 50ooo Ohm ,d 
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